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[rafic Technologle Systéme, acteur majeur dans la
fabrication de systéemes d'affichage et de produits
lumineux a LED, fabrique et commercialise les produits
de la marque lpure®. Nous sommes présents sur les
marchés de la surveillance, de l'affichage dynamique et
de l'informatique spécifique.

En centrant notre stratégie de développement autour de la qualité de nos
produits et services, nous avons fait d'lpure® la premiére marque francaise de
solutions d'affichage sur base LCD et LED. Nos produits répondent parfaitement
aux exigences des utilisateurs finaux et des professionnels de Uinstallation.

Notre expertise sur les petites et moyennes séries sur mesure, associée 3 une

proximité et une grande disponibilité, nous conférent une forte réactivité pour

garantir la satisfaction de nos clients.

iement.

Conception

Notre département R&D apporte en permanence des réponses techniques
adaptées pour vous proposer les derniéres innovations.

Pour asseoir notre place parmi les leaders du marché, nous sommes engagés
depuis notre création dans un processus gualité développé. Nous apportons
un soin particulier durant tout le cycle de production du produit, depuis sa
conception jusqu’a sa mise en service.

Notre expertise s'appuie sur une forte réactivité et sur une prise en compte
constante des retours d'informations utilisateurs.

Engagements

Préesenter aux utilisateurs finaux des produits professionnels a haute valeur
ajoutée - Offrir un réseau de distribution certifié et étendu sur toute la
France - Etre a l'écoute des besoins - Apporter le conseil, la disponibilité des
marchandises et la proximité de service.
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NOS ATOUTS

Certification 24/7

Les moniteurs lpure® de la gamme
surveillance et supervision sont congus
pour un usage intensif sur le long terme.
Ainsi la certification 24/7 est présente sur
tous les produits de cette gamme.

Avec une durée de vie allongée, grace a
'utilisation de composants industriels de
haute qualité, ces moniteurs sont congus
pour une utilisation 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, garantissant ainsi un

maximum de fiabilite et de durahilita.

Garantie

Tous les moniteurs et écrans lpure® sont
garantis de 1 a 3 ans selon leurs gammes,
gage de confiance dans nos composants
et processus de fabrication,

Une extension de garantie jusgu'a §
ans peut-étre proposée pour plus de
tranguillite.

Nos supports et pieds, quant a eux, sont
garantis 5 ans pour une utilisation slre et
optimale.

Marque francaise

vec une conception ainsi qu'une partie de sa production
effectuée en France, lpure® est la premiére marque francaise
en solutions d'affichage pour les métiers du display et de la
surveillance.

I“:

Nos gammes meétal grandes tailles disposent du label « Made
in France », elles sont concues et réalisé In seul site, a
arros [06). Nos productions sont ainsi controlées du début 2 la
fin. Ce processus qualité nous permet de garantir des produits
robustes et exempts de defauts.

Des entreprises locales répondent & nos besoins en fournitures,
ce gui réduit notre empreinte carbone et favorise ainsi une
consommation responsable.
vice &D technigues,
fiés basés dans les Alpea—
ute et dbpon.,)lo: pour

Proche de ses clients, TTS dispose de ser
commerciaux et aprés-vente qu
Maritimes. Nous sommes a votre
toutes vos questions.

‘ ‘ Fabrication Frangaise




NOS ATOUTS
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Haute luminosité Chassis Métal

Une qualité d’affichage exceptionnelle adaptée Solidité et longévité

5t les t i site "éclair ey b . .o . . . L N
a ‘CUSL e g lumlroa't.“ ?t. d e“’%a” 498, Eléement de haute résistance, le métal prévient des déformations de la farme initiale du cadre, y compris dans
permettant ainsi l'affichage en intérieur derriére

. 3 des conditions extrémes. Il résiste au temps, a la décoloration et aux chocs aux variations de température.
une vitrine ou en exterieur,

Nos moniteurs haute luminosité (jusqu’a 1500cd/ Rendement ameélioré
m?) sont jusqu'a 6 fois plus lumineux que des Sa conductivité thermique lui permet d'améliorer le refroidissement passif des écrans.
moniteurs bureautiques classigues.

Sur mesure

Nos afficheurs F lor, i or et outdo i ; a _ : .
os afficheurs Full Color, indoor et outdoor, Ce matériaux permet de développer des chassis sur mesure et de produire de petites et moyennes séries.

affichent quant a eux, une luminosité supérieure

3 ~ s : < ",‘ co0 2 a i Fw ry o

3 4_0?0;{?1‘:\(_& tJu:mt_sj?ocidm ) P, ;‘fa't_ Esthétisme et élégance

paL he- dc““@"" RUTOERUISES PRTEIGIEE gelefie La finesse et les lignes épurées du métal s'intégrent dans les

MATCHANGE, ambiances les plus diverses; les couleurs pouvant étre personnalisées
pour une intégration parfaite.

Absence de toxicité

Ordinairement et méme en cas d'incendie, le matal n'engendre aucune
emission de fumée dangereuse pour la santé. Il n'a pas non plus besoin
d'étre traité avec des conservateurs ou des colles, rendant le chéassis
non toxigue. Son impact sur Uenvironnement est ainsi diminue.

Entretien réduit
Le metal n'exige aucun soin particulier d'entretien.




NOS ATOUTS

Alimentations

Alimentation interne :

L'utilisation d'alimentations internes permet d'optimiser l'ergonomie des
produits lpure®, tout en réduisant leur encombrement.

Ces alimentations permettent une reduction significative du degagement de
chaleur; plus aérées, leur longevité est meilleure.

Alimentation externe :
« Talon d'Achille » des moniteurs, toutes nos alimentations externes sont
surdimensionnées et renforcées pour apporter toujours plus de fiabilité. Elles

sont idéales pour alimenter les solutions embarquées en 12v.

Auto-alimentation par USB :
Avec cette connectique simplifiee Plug & Play, un seul cable est nécessaire
pour l'alimentation et l'affichage, améliorant ainsi les possibilités d'intégration
et 'ergonomie globale des produits.

Un bureau d’étude a
votre ecoute

Imaginer, Prévoir, Concevoir.

Notre Bureau d'Etude interne nous permet
d'intégrer la realisation de vos projets dans
un processus complet, allant des etudes de
faisabilité jusqu'a la mise en place des produits,
en passant par les études technigues, le design
électronigue et mécanique, le prototypage...

' IS




SOMMAIRE GENERAL :

La Signalétique Dynamique

des décisions d'achal se produisent sur le point de vente et que 75% des clients
acilement les messages sur supports numériques®.

Partant du constat que 769

reconnaissent mémoriser plt

Nous metton

EXPErNence dans

ositionde nos clients une offre de signalétique dynamique issue de notre savoir-faire et notre
omaine de l'affichage LCD/LED.

* source : KPMG - IPSOS 2009 | APCAD/200¢ | POPAI 2012

Surveillance et salle de controle

rits mais aussi pour la gestion a grande échelle, la surveillance nécessite des

x postes de controle et de supervision,

: pour toutes |
controle d'acces.

tigue guotidienne, de pc

| du public, ou encore de matérie
1 et la diffusion de contenu, no '

e
p 40 - 53

Support

Supports de bureaux multi-

pcrans, SUpports muraux, supports pour mur d'ima

tis 5 ans, née de notre expérience surles marchés

nous vous propos
la surveillance, de [affichage

mme de produits
dynamique et de lintégra




Ecrans, Totems et Murs d'image

AFFICHAGE DYNAMIQUE

L'affichage dynamique permet de présenter des
informations clésentemps réel, dansvos lieux stratégiques.
Qu'il s'agisse de points de vente, de vitrines, d'espaces
exterieurs, de halls d'accueil, mais également au coeur des
chaines de production ou des plateformes logisitigues.

Notre technologie vous permet de communiquer de
maniere tres précise, en fonction de la période de la journée
et du lieu d'implantation de chague écran.

Notre gamme compléte saura sans nul d6Ute apporter une
réponse a vos besoins en communication terrain, aussi
bien dans ['univers des services et de |'accueil du public
que dans le domaine de ['industrie.

Media player intégré pour une autenomie totale, luminosité

élevée pour attirer le regard, bordures fines ou ultra-
fines pour une esthétique parfaite, utilisation en mode
portrait, produits protéges pour le contact avec le public...
sont autant d'éléments présents dans nos gammes afin
de répondre a toutes les exigences de communications
actuelles.

Nos gammes d'afficheurs, indoor comme outdoor ne
seraient pas completes sans les solutions de diffusion
inhérentes a celles-ci, permettant tous types de
diffusion, locale comme distante et surtout entierement
parametrable.

veus habille g




SOMMA ,RE Ecrans, Totems et Murs d'image

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série PV de 32" 5 55” p10-1

Ecrans Full HD avec media player USB intégré, ils sont totalement autonames.
Dotés d'un design tres actuel et du mode IPRO™ dedié a laffichage dynamique,
ces afficheurs offrent des fonclions de programmation avancaes.

Ecrans LED
autonomes

ro. oy "
: Série AD  de 197532 p12-13
Afficheurs - o - , _ )
Afficheurs autonomes et sécurisés, ils peuvent étre installés aussi bien en téte
de rayonnage au contact du public que derriere une vitrine afin de rendre vos
démonstrations preduits dynamiques et attractives.

publics protégés

. FF FF
Ecrans bords fins Série DID  en 40" et 46 p14-15
Ces écrans «Made in France» aux bordures trés fines et équipés de chassis métal
sont parfaitement adaptés pour une utilisation intensive en mur d’image. Ils
offrent un affichage fin et tres luminaux.

pour mur d'image

Série C* & DIDX de 19”4 46" p16-17

[ . A Parfait pour une utilisation en vitrine ou dans les zones fortement ensoleillées,
uminosite ces écrans sont visibles méme en plein soleil, ils sont dédiés aux ambiances les
plus lumineuses.

Ecrans trés haute

Série PID de 46” 455~ p18-19

Pour orienter, informer, ou vendre, les totems ont une présence inégalée dans
Bornes tous vos lieux de passage. Ces produits haut de gamme, aux finitions soignées
peuvent étre aussi utilisés dans vas communications evéenementielles.

Totems et

Affichage LED full color Série Poster & SMD LED p 20 - 22
Indoor / Outdoor Les technologies SMD et DIP LED full color permettent a nos panneaux LED

grand format d étre toujours attractif, quelle que soit les conditions de luminosite
ou d’environnements.

Diffuseurs de contenus 023 - 25

Toutes les solutions nécessaires a laffichage, a la diffusion et la gestion de vos
contenus multimédia : diffuseur pour mur diimage, mini PC d'affichage, solution
de diffusion distante...

Diffuseurs de

contenus




ECRANS LED AUTONOMES

SERIEPV de 803 140 cm

Datés d'un design tres actuel et du mode IPRO™ dedié a laffichage dynamique, ces

écrans offrent des fonctions d’affichage avancées et une qualite d'image exceptionnelle.

Grace a leur mode passif, ils s'accordent parfaitement avec tous diffuseurs externes,
notamment pour laffichage de contenus distants.

Dalle LED, Full HD

Média player USB intégré
Nombreux formats pris en charge
Démarrage et lecture automatique
Design métal brossé

Restrictions d acces, démarrage et mise en veille programmables, comportement spécifigue a la mise sous tension,
bascule sur source et lecture automatique sont des exemples de fonctionnalités proposées par la série PV.

AFFICHAGE DYNAMIGQUE
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/ VIDEO
AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

DALLES §

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Taille [diagonalel
Technologie d'affichage
Angles de vision
Couleurs

. Luminosité

Ratic d'aspect

Ratio de Cantraste

Résolutions native (pixels)
Temps de réponse [GTG)
Fréquence de rafraichissement

éystéme Vidéo
Résolution Vidéo

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component
Media Player USE
Entrée DVI/HOMI
Entrée Composite Vidéo
Enitrée VGA

Sortie Audio

Mode IPRO

Démarrage autormatique sur vidéo
Mise en veille programmable
Formats de compression supportés
Plug & Play

Verrouillage menu

Autres

Alimantation
Consommation Marche [ Veille

Certifications

Dalle tactile
Dimensions sans pied
DIII!(‘.‘H:!IOFI‘.‘l ayec plt‘d
Montage mural

Pied amovible

Poids Net / Poids Brut
Vitre de protection
Télécommande
Chassis métal

31,55 /80,13 cm
LCD Back Light Uit LED
178° {1782
16,7 millions
450 cd f m?

16/9
1300 1
1920 %1080
6,5 ms
60 Hz

2x8Watts

1 xRCA[L/RI, 1 x Stéréo Jack 3.5 n
12 YPbPr/YChCr
Oui
2% HDMIIn 1.3
1 x RCA [ BNC in [avec adaptateur]
12D-5ub 15 pin 0,7 Y ppa 73 Ohims
1 % Stéréo Jack 3.5 out

Qur
O
Oui

O
Oup

<60W.[<1W.

T71 % 484 x T4 mm

771 % 535 x 190 mm

VESA 200 x 100/ Dui
Oui

84Kg/ 12 Kg

Maon
Qui
Man

427 /106,68 cm
LCD Back Light Unit LED
178° f178°
16,7 millions
350 cd [ m2
16/9
140011
1920 % 1080
8 ms
60 Hz

50"/ 127 cm
LCO Back Light Unit LED
178%/178°
16,7 millions
300 ed / m?
16/9
5000 1
1920 x 1080
85ms
60 Hz

PAL /NTSC / SECAM

4601, 480p, 576

2 x 8 Watts

1xRCAIL/R], 1 x Stéréo Jack 3.5 1n
1% YPbPr/YChCr
Oui
2xHOMIin1.3
1 x RCA/BNC in [avec adaptateur)
1xD-sub 15 pn 0,7V pp a 72 Dhims
1 xStéréa Jack 3.5 out

I, a76p, 720p, 1080, 1080p

2% 8 Walts

Non
Non
Oul
ZxHDMLin 1.4
1 x RCA/BMNC in [avec adaptateur]
1% D-sub 19 pin 0,7V pp a 75 0hms
1 x Stéréo Jack 3.5/ 1xS-PDIF

Qui Non
Oui Mon
Oui Qui
M2ZTS, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, H.264, mp3, AAC, JPEG
Oui Oui

Qui

Oui

AC 100-2460V [50/60 Hz]

<TEW.f<1W.

<Z00W./<1,5W.

RoHS, CE, FCC ClassB

1050 x 415 x 74 mm
1050 % 66bx 225 mm
VESA 400 x 400/ Ou

Dui

16,2 R [ 20,2 Kg
Non
Oui

Narn

Non

1165 x AB6 » 42mm
MaSx 730 x 224 mm
VESA 400 % 400/ Oui

Oui
21,45 Kg / 25,45 Kg
Non

Oui
Mon

AFFICHAGE

54.6"/138,7 cm
LCD Back Light Unit LED
1782/ 178°
1,06 milliards
500 ¢cd [ m#
16/9
1500 1
1920 % 1080
6,5 ms
60 Hz

2% 10 Watts

1xRCAIL/R], 1 xStéréoJack 3.5 n
1 x YFPpPr/YChCr
Ouj
2xHDMIin 1.3
1x RCA /BNC in [avec adaptateur)
12 D-sub 15 pin 0,7V pp a 75 Ohins
1% Stérén Jack 3.5 out

Oul
Oul
Oui

O
Oui

<Z200W./<15W

1253 % 738 x 70 mm
12203 x 778 x230mm
VESA 400 x 400/ Oui
Oui
30Ka /34 Kg
Non
Oui
Ouy



AFFICHEURS PUBLICS PROTEGES

SERIEAD de25387cm

Moniteurs protegés avec chassis metal, bords arrondis et Media Player pour un
affichage public en toute securite

Chassis Métal

Angles arrondis

Média Player SD (AD19)
Média Player réseau (AD32)
Lecteur sécurise

i

- @

|

J

Robuste et résistant

_L : _,

Full glass

v

Moniteurs autonomes et sécurisés, ils peuvent étre installés au contact direct de la clientéle, en téte de rayonnage et
dans tous les lieux publics.

2 AFFICHAGE DYNAMIGQUE




DALLES

VIDED

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Taille [diagonalel

Technologie d’affichage
Angles de vision

Couleurs

Luminosité

Ratio d'aspect

Ratio de Contraste

Résolutions native [pixels)
Temps de réponse [GTG)
Fréquence de rafraichissement

Systeme Vidéo
Résolution Vidéo

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component
Media Player

Entrée DVI/HDMI|
Entrée Composite Vidéo
Entrée VGA

Autres

Maode IPRO

Démarrage autornatique sur vidéo
Mise en veille programmable
Formats de compression supportés
Plug & Play

Verrouillage menu

Rotation 90°

Alimentation
Consommation Marche / Veille

Certifications

Dalle tactile

Dimensions

Montage mural / Fied amovible
Poids Met / Poids Brut

Vitre de protection
Telécommande

Chassis

AD 19W AD 32N

197 - 48.26 em

LCD Back Light Unit LED, Hard coating[3H], Anti-glare treatment [Haze < 1%)

160/ 160°
16,7 millions
300 cd f m?
1610
1000 :1
1366 x 768
1.3ms

n=c

T20p.

2y 2 Watts

Non
Maon
Cartes 50
MNan
Non
Non
Mon

Non
O
Ouw
MP4, MPEGZ, MPEG1, MP3, Jpea
Oui
Qui
0w

Externe, DC 12V. 3A.
n=c

RoHS, CE, FCC ClassB
Nan
460 x 285 x 59,6 mm
Support mural inclus lavec systéme antivol]
7.1 Kg/9.5Kg

Oul
0w

Metal

327-81.28cm
LCD Back Light Unit LED, Hard coating[3H], Anti-glare treatment [Haze < 17%]
178/ 1718*
16,7 millions
360 cd f m?
16/9
1400:1
1920 x 1080
Bms
60 Hz

PAL / NTSC / SECAM
1080p.

2 % 5 Watts

MNon
Mon
Réseau, logiciel de contrle a distance inclus
Neon
Non
Non

RJ 45

MNon
O
Ouw
MP4, MPEGZ, MPEGT, MP3, Jpeq
Oui
Oui
O

Interne AC 100 -240V (50/60Hz)

n=C

RoHS, CE, FCC ClassB
Non
T8 x 485 % 69 mm
Support mural inclus [avec systame antivol]
16 Kg /18,5 kg
Ouw
L

Mélal

AFFICHAGE




ECRANS BORDS FINS POUR MUR D IMAGE

SERIEDID de 1073 117 cm

Moniteurs bordures fines congus pour laffichage dynamique
Ils sont parfaits pour lintégration en mur d image.

+ Concu pour les murs d'images
+ Bords Fins 6mm
+ Full HD

+ Haute luminosité
3

F

- @

Robuste et résistant

Supports d’intégration variés ‘

-
! ‘/'JIP‘

Adaptez la structure de votre mur d’image a votre environnement, choisissez le nombre de moniteur 4, 6, 9 et plus, puis
la structure : sur pied, murale, plafond ou en caisson.

14 AFFICHAGE DYNAMIGQUE




DALLES

VIDEO

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

(ST R T RS

_——

& Taille [diagonale)

m Technologie d'affichage

@ Angles de vision

B Couleurs
Luminosite

# Ratio d'aspect
Ratio de Contraste
Résolutions native (pixels)
Temps de réponse [GTGI
Fréquence de rafraichissement

Systeme Vidéo
Résolution Vidéo

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component
Media Player USBE
Entree DVI/HOMI
Entréee Composite Vidéo
Entrée ¥GA

Autres

Mode IPRO

Deémarrage automatique

Mise en veille programmable
Formats de compression supportas
Plug & Play

Verrouillage menu

Rotation g0°

Alimentation

Certifications

Dalle tactile

Dimensions

Montage mural / Fied amovible
Poids Net / Poids Brut

Vitre de protection
Télécommande

Chassis

DID 46

407 - 101,6 cm 467 - 116,84 cm
LCD Back Light Uit LED |.CD Back Light Uit LED
1782 /178" 1782 /178°
14,7 millions 1.07 milliards
700 cd /' m?2 700 cd /m2/ [1 500cd/m2 en option|
16/9 16/9
3000 -1 40001
1920 x 1080 1920 x 1080
Ams 65ms
&0 Hz 60 Hz

PAL / NTSC / SECAM
4801, 480p, 5761, 374p, 720p, 10801, 1080p

2 x5 Watts

Mon
Nan
Adym [en Option)
1 x DVI-D/ 2 x HOMI 1.3
Non
1%xD-sub 15pin; 0,7V pp & 75 Ohms
2% RS232C infout

MNon
Wake on HOMI
Oui
Cui
O
Qui

Interne, AC 100-240V [50/60 Hz) / Sortie IEC [chainage alimentation]

RoHS| CE, FCC ClassB

Mon
914 % 526,4 x 118,7 mm 10468 %6014 % 7765 mm
VESA 600 x 400/ Non VESA 600 x 400 / Non
268 Kg n-c
Nan
O
Méta

AFFICHAGE




ECRANS HAUTE LUMINOSITE

SERIE C* & DID* de 101 3 11Zcm

Ecrans pourvus d'une haute luminesité, jusqu'a 1 500cd/m? pour upe
tres grande visibilite, méme en plein saleil.

Idéal en vitrine

Trés Haute luminosité 1000 ou 1500 cd/m?
Chassis Métal

Full HD

Robuste et résistant

- @

P+ PP

Reflets réduits

AR AR
AR

Ultra-brillants, ils attirent le regard dans toutes les ambiances lumineuses, méme les plus ensolejllées. Parfait pour
une utilisation en vitrine.

16 AFFICHAGE DYNAMIGQUE




AFFICHAGE DYNAMIQUE

SERIE CX SERIE DI DX

- C19X 1000 CV32X 1000 DID4éX 1500
r laille [diagonale] 197" - 48,26 cm 31,57 - 80,00 cm G677 - 116,84 cm
! DALLES . e LCD Back Light Unit LED LED Back Light Unit LED LGD Monitor
echnologie d'affichage a-si TFT active matrix, Hard Coating [3H] a-si TFT active matnix, Haze 2%, Anti-Glare, 3H a-5| TFT active Matrix, Haze 0%, Hard-Coating [B]
éh Angles de vision 160/ 170° 1782/ 178° 1782 { 178°
- Couleurs 16,7 millions 16,7 millions 16,7 rmillions
Lurinosité 1000 cd/m? 1000 cd/m¢# 1500cd/m?
Ratio d'aspect 574 16/9 16/9
Ratio de Contraste 1000:1 3000:1 4000 1
Résolutions native [pixels| 1280 % 1024 1920 » 1080 1920 % 1080
Temps de réponse [GTG] ams 8 ms 8 ms
Fréquence de rafraichissement 60 Hz 60 Hz 40 Hz

PAL /NTSC / SECAM

Systéme Vidéo PAL / NTSC
v DEO 4801, 480p, 5761, 576p, T20p, 10801, 1080p

Résolution Vidéo 4801, 480p, 5761, 576p, 720p

PAL / NTSC / SECAM
480i, 480p, 5761, 576p, 720p, 1080i, 1080p

AUDIO Haut-parleurs 2 % 2Watts 2% h Watts 2% 5'Watts
Entrée Audio | x stéreo Jack, 1 x RCA IL/R] 1 xstéréo Jack, 3 x RCA IL/R) MNon
E/S PORTS Entrée Component Nan 1xYPbPr Nan

Autres Non 1 x5-Yideo in [Mini DIN 4Pin] / 1 x 5-Video out Mo
Entrée OVI/HDMI TxHDMlin 1.3 1x WD/ 2« HOMIin 1.3 2xHDOMIin 13
Entrée Composite Vidéo Non 2 xBMNCin [75 Ohms 0.7/1.0Vp-pl/ Z x BNC out Nor
Entrée VGA 1%0-sub 15pin 0,7V ppa 75 Ohms 1% D-sub 15pin 0,7V pp 475 0Ohms 1% D-sub 15 pin 0,7V pp & 75 Ohms
Sortie Audio Non Nen MNan
Meode IPRO Non Non MNon

FONCTIONS Démarrage automatique Non Wake on HOMI Wake on HOMI
Mise en veille programmable Nan Non Non
Formats de compression supportés
Plug & Play Dui Dui Dui
Verrouillage menu Non Mon Nor
Rotation 90° MNon Dul Ouy

ALIMENTATION

DIVERS

Alimentation
Consommation Marche [ Veille

Certifications

Dalle tactile

Dimensions

Maontage mural / Fied amovible
Poids Net / Poids Brut

Vitre de protection
Télécommande

Chassis

Externe DC12V/3.5A JACIO0 - 240V[30/560Hz]

<40W. /<13 W.

CE. RoHS, FCC
Non
412 % 337 x 55,75 mm
VESA 75 -VESA 100 / Non
n-c
En option
O
Métal

Interne AC 100 =240V [50/60Hz)
<150 W./<5W.

CE. RoHS, FCC

Non
ToT x 457 x 119 mm
400 x 200 mm f Non

13 Ka /15 Ko
En option
Oui
Métal

AFFICHAGE

Interne AC 100 <240V [50/60Hz)
<180W./<5W.,

CE, RoHS, FCC

MNon

1055,4 x 608,460 x 132.05 mm
VESA 600 x 400 / Non
26Kg /29 Kg

En option
Oui
Metal



TOTEMS et BORNES

SERIE PID jusqua 139 cm de diagonale

Augmentez votre présence grace aux totems multimedia.
L'ecran mettra en valeur toutes vos communications.

Haute et trés haute luminosité

+

+ Traitement anti-corrosion
Lese aitement anti-corrosio

+

+

+

Robuste et résistant Les options disponibles :

Milieux urbains OUTDOOR INDOOR
Maintenance facile %— WiFl

Images percutantes

Visible en plein soleil sl
haute définition
Systéme de ventilation

ir flow ™ —
' Diffusion sonaore

Isolation thermigue Totem intéractif
. grace au tactile
Verre de protection

anti-infrarouge 5
Adapte aux
Adapté aux conditions lieux de passage
extremes -20° / +60°

Anti-vandalisme
Vitre de protection.

incassable et invisible
Thermorégulation
Personnzlisable

Composants industriels Logo / Couleurs

Chassis métal

Ancrage au sol

Mabile

Elégants et captivants, les totems peuvent étre personnalisés sur de nombreux aspects, gUilbsagisse de leur forme,
le leur couleur, ou bien encore de leur marquage publicitaire.

Q
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DALLES

VIDED

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

i

§

Taille [diagonale)

Technalogie d'affichage
Angles de vision

Couleurs

Luminosité

Ratio d’aspect

Ratic de Contraste
Résolutions native (pixels)
Temps de réponse [GTGI

Fréquence de rafraichissement

Systeme Video
Résolution Vidéo

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component
Media Player USB
Entrée DVI/HDMI
Entrée Composite Vidéo
Entrée YGA

Sortie Audio

Mode IPRO
Démarrage automatique
Mise en veille programmable

Formats de compression supportas

Plug & Play
Verrouillage menu
Autres

Alimentation
Consommation Marche / Veille

Certifications

Dalle tactile
Dimensions

Pied amovible

Poids Net / Poids Brut
Vitre de prataction
Telécommande
Chassis

B-PID4é Indoor P-PID46 Outdoor IP56

T

uy

P
.

46" - 116,84 cm
I LCD Panel Hard coating [3H]
178°/178°
16,7 millions

700 cd/ m? [1 500 cd/m? en option]

16/9
3000 1
1920 x 1080
Bms
Al Hz

720p. ou 1080p.
En Option

Non
Non
Adym en Option)
Oui
Naon
En Option
Non

Mo
Wake on HDMI
[avec Adym)
Tous les formats [avec Adym]
Dui
Our

AC 90 <245V [50/60Hz2)
<180W./<5W.

F n l"l[\l inn
687 x 1830 x 480 mm
Roulettes
73 Kg /80 Kg
Ouw, 7 mm
O
Mélal el verre

46" - 116,84 cm
TFT LCD Panel Hard coating [3H]
1788 /1782
16,7 millions
500 cd / m2 (700 cd/m? en option)
16/9
30009
1920 x 1080
B ms
60 Hz

PAL [ NTSGC [ SECAM
1080p

En Option

Naon
Nan
Adym, Pentium, Core 13, Core 15 [en Option)
Oui
Non
En Option
Nan

Nar
Wake on HDMI
lavec Adym)
Tous les formats [avec Adym)
Dui
Qui

AC 90 ~245V [50/60Hz)
<180 W./<5W.

RoHS. CE, FCC ClassB
Fr aption
749 x 1250 x 450 mm
Mon
80 Kg
Oui, 5 mm anti-reflet
Non
Métal blanc el verre

AFFICHAGE

46" -116,84 cm
TFT LCD Panel Hard coating [3HI
1782 1782
16,7 millions
700 ed / m?2 {1 500 cd/m? en option]
16/9
an0n 1
x 108

1080p
En Option

MNeon
MNor
Adym [en Option)
Ouj
MNaon
En Option
Nor

Mo
Wake on HOMI
avec Adym)
Tous les formats lavec Adym)
U'—Jl
Ou
Ouverture par Uavant / Thermo-régulation

AC 90 ~245V [50/60Hz)
<1B0W./<OW.

En aption
T34 x 1850 % 202 mm
Ancrage sol

115 Kg
Our, Conturan® B.14 mm
Mar
Metal & Verre, base Inox

NAMIGUE 19




AFFICHAGE LED FULL COLORINEGE! !

SERIEPOSTER de05m2a 7,5 m?

Ecran full color pour lintérieur, parfait pour les galeries marchandes, centres commerciaux, salles de sport,
enceintes sportives, équipements sportifs, ainsi gue pour les salons et événements ponctuels, grace a des caissons
ultra-légers en aluminium.

La technologie SMD ainsi que le petit pitch* permettent a nos panneaux LED d'étre tou|0ur5 L sibles, méme quand
lutilisateur est proche. Les animations apparaissent de facon totalement fluides grace a des fréquences de
rafraichissement élevées.

Haute luminosité : 4 000 cd/m?
Les Impact optimal des messages
Faible consommation électrique
Tres longue dureée de vie

Pas de maitenance requise

i
F
+
F
+
+ Mise en ceuvre facile

by o

POSTER 44 P3.91 0,50 m? 128 x 256 500 mm 1000 mim 1M.8cm- 44 4m 17m 3.9 mrm
POSTER 71 P3.91 1,50 m2 254 x 384 1000 mm 1500 mm 1802em-71" hm A5 m 24 m 3.91 mrr
POSTER 98 P3.91 3.00m? 384 « 512 1500 mm 2000 mm 290 em =984 4m 40 m 32m 391 mm
POSTER 154 P3.91 5,00 m? 912 x 639 2000 mm 2500 mm 3200 cm - 126" 4m 7o m 3%m 3.9 mirr
POSTER 44 Pé.25 0,50 m? 80 x 160 500 mm 1000 mm 1M.Bem— 44 &m A0m 18 m 6,25 mm
POSTER 71 P6.25 1,50 m? 160 x 240 1000 mm 1500 mm 180, 2cm-T71" & m 45 m 26m 6,25 mm
POSTER 98 P6.25 3.00 m? 240 % 320 1500 mm 2000 mm 250 cm—98.4" &m a0 m 33m 6,23 mm
POSTER 126 P6.25 5,00 m? 320400  2000mm  2500mm 3201 cm— 126" &m 75 m §1.m 6,25 ram
POSTER 154 P6.25 1.50 m? &00 x 480 2500 mim 3000 mm 390.5 e — 15377 6m 20 m A8 m 6.25 mm

* Pitch: Distance entre deux points lumineux

yal)

AFFICHAGE DYNAMIGQUE




AFFICHAGE DYNAMIQUE SERIE P OS TE R

- W &l ;

Distance optimale
17m 18m 24m 26m 32m 33m 39m 41m 48m

2.5m
| | 2m
| 1.5 r*fp
I m " .
) 0,5 = ; : = &
Pitch 6,25 o ks 5 g ~ & ~ = N
o oo | A : -
=1 i

I'm 1.5m Zm 25m 3m
| |
| |
| |
|

. - : £ S
Pitch 3,91 | S A N
£ _ £ g
anl —_—
o
I m 1.5m Zm 2.5m
| |
| |
Distance Min./Max.
Om 4/30m 6/30m 4 [ 45m 6/ 45m 4/ 60m 6/ 60m 4/ 75m 6/ 75m 6/ 90m
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AFFICHAGE DYNAMIGUE . ! SERIE SMD LED

MUR D'IMAGE OUTDOOR . ” Fa"0' )
... - "

: L '- jﬁfﬁl
SERIESMD LED apartirde2m? | g 4

Support d'affichage visuel électronique Full color qui permet la diffusion de vidéos,
dimages et de textes en extérieur.

Un panneau SMD LED offre une visibilite parfaite en plein jour et la distance devisualisation
est bien plus grande que celle d'un affichage LCD-LED classigue.

_r |
Des panneaux adaptés a tous vos environnements : 1 ( 3 3
“ - v
« Bords de route \ - '
s Entrées de centres commerciaux ¥ /
s Facades de batiments ‘4 \/
« Parkings
e« Journaux d'information municipaux Nr— "'_
!
+ Produits clés en main # Structures en aluminium
Les e + Impact optimal des messages + Résiste aux températures entre -30°C et +85°C
+ Luminosité ajustable selon I'environnement, + Trés grande durée de vie

jusqu'a 7500 cd/m? + Pas de maintenance requise

(( Structures modulaires, les panneaux SMD LED peuvent répondre @ un grand nombre d utilisation. Aprés examen de ))
votre cahier des charges, notre bureau d étude réalisera la structure la plus adaptée @ vos contrainte de mise en ceuvre.
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AFFICHAGE DYNAMIQUE DIFFUSEURS DE CONTENUS

DIFFUSEURS DE CONTENUS

Serveur de diffusion Adym

Diffusez des messages pertinents et ciblés a distance pour capter lattention de votre public
a coup sir.

Optimisez votre hall d'accueil avec une signalétique dynamigue

Utilisez les moments d'attente pour présenter vos produits et services
Animez vos points de vente et déclenchez des actes d'achats

Assurez la promotion de vos événements

Réalisez votre communication en interne et utilisez vos espaces publics
Animez vos conférences et présentations

*« & @ & ° @

+ Systéme de diffusion distant

+ Scénarisation de vos contenus
e e + Multi-points

+ Multi zones
+ Boitier industriel Made in France
P
+
¥

OS Linux ultra stable dans le temps

Pas de licence nécessaire
Jusqu’a 256 points de diffusion

Vous avez un grand nombre d'écrans a gérer, choississez une gestion centralisée avec
actualisation de vos contenus totalement automatisée sur Uensemble de votre parc de
diffuseurs.

AFFICHAGE DYNAMIGUE 23



DIFFUSEURS DE CONTENUS

Controleur vidéo Mur d’image Player PC

One 4 Wall lon2, 13, PC-android

Solution simple et performante pour afficher vos images sur 2 a 99 Nos mini PC embarqués sont équipés d'un Média Center et d'un
écrans, sans ordinateur. navigateur internet, afin de diffuser la plupart de vos contenus.

Un encombrement réduit et une faible consommation les rend
Ce contrbleur dispose dentrées RCA et HDMI ainsi que de quatre particulierement adaptés pour une intégration derriere vos
media player USB intégrés, pour une diffusion en mur d'image ou en écrans.

multi ecrans.
Restez connecté |

nn ou Aussi «mini» qu'ils soient, ces ordinateurs, véritables serveurs
n mm multimédia, embarquent wifi, bluetooth et port Ethernet [RJ45).

Utilisez les quatre USB... ou une autre source

Votre mur d'image a moindre codt !

1 2
o _ 3 4
1 boitier pour afficher sur 4 écrans,
1 2 3
> i g 6 i PcAndroid A pclon2 e  pcil
S s | s
3 boitiers pour afficher sur 9 écrans..
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AFFICHAGE DYNAMIQUE DIFFUSEURS DE CONTENUS

Controleur vidéo Serveur de
Mur d'image Mini PC diffusion
N M A
i NN A Y 4 A}
L] .4 -4

3
-~ - -]

One4Wall PC - ANDROID PC lon2  pci3 | Adym |

Processeur Allwinner A20 Cortex-A7 1,2 Ghz Intel® Atomn D525 ntel® Core™ 13, 3e géneération Intel® Atom D525
HARDWARE Processeur Graphique Mali-400 MP2Z, OPEN GL 2.0 NVIDIA® GT218 - ION2 Intel® GMAHD 4000 NVIDIA® GT218 - ION2
Mémnire vive - 1GB - DDR3 2Go SO-DIMM, DDR3-800MHz 2Go (Max. 4 Go), DDR3 1333MHz 2Go SO-DIMM, DDR3-B00MHz
Disque Dur MNon 8 GB Mand Flash Drive WD 500 Go. 7200tr/mn WD 500 Go, 7200tr/mn WD 500 Go, T200tr/mn
Sorties DVI / HDM! 4x HOMI 1.3 1xHDMI 1.4 1xDVI/ 1 x HOMI 1.3 1xDVI/1 x HDMI 1.3 1x DVI/ 1 xHDMI 1.3
Sorties Display Port MNon MNon Nan Mon Non
Audio HOMI 1 % jack 3.5 Audio out, 1xMic Stéreo jack 3.5, HOMI 1 xjack 3.5 audio out, 1x Mic Stéréo jack 3.5, HOMI
Lecteur de cartes MNan 1 x MicroSD Nen Mon Non
Entrée USB 4% USB 2xUSB2.0 back /1 x USB2.0 front IxUSB 20 2xUSB2.0/3xUSB 3.0 IxUSB 2.0
Dimensions 320 x 104 x 26 mm 130 x128,5 x 26 mm 193x 193 x 38 mm 190 190 % 35 mm 193192 x 3B mm
Poids n-c 290 g. 1,15 kg. 1,15 kg. 115 ka.
Support VESA Non Non Dui O Oui
Alimentation Externe, DC 12V, 5A. Externe, 1x DC-in jack 12V, Externe, DC 12V, SA. Exterpe, [C 12V, bA, Externe, DC 12V, 5A.
SOFTWARE  0perating System Interne Android 4.2 Windows XP embedded [ Seven Windows KP embedded / Seven ADYM [base Linux)
T Lentralenryideay. . Al Systéme windows pour l'affichage Systéme windows pour L'affichage C)fllnirt;ljilt:idf:[:;ET)ni\l:rﬂ]z”“llc::“
Utilisation pourlar ul.dlllﬂ[lu. mur d'image ndr :tuz-t\i;,;1,;;[.,[“‘:'321}:],[;,__‘ -ations  =Y° o .-IJlIll‘:'dl;L-'l-dpl." i ugh.u.-.u ge oy & l"-.il |.I:»q'.ll,||r- dFe I:I|<.I(_IILIL'-:'~=‘ ge comploc Ll!-_-.;_i‘-':..; onlazele oy
C plugins
Résolution max. Full HD x 4 Full HO Full HD Full HD Full HD
FONCTIONS Formals supportés MPEGZ, MZTS, MOV, AVI Tous formats Tous formats Tous formats Tous formats
Controle & distance Non via logiciel de controle distant via logiciel de controle distant via logiciel de controle distant Oui [RJ43, Wifi)
Découpage en zone d'affichage Non Non MNon Non Oui, jusqu’a 4 zones en simultanées
Programmation sur calendrier MNon Non Men Non Oui
Creation et diffusion de banniéres Non Non Naon Non Ou

AFFICHAGE NAMIGQUE 5




Moniteurs Professionnels 24/7

SURVEILLANCE

Depuis plus de 10 ans, les moniteurs Ipure® sont concus pour répondre aux contraintes
des professionnels : confort d'utilisation, ergonomie, usage intensif et robustesse.

Notre recherche constante de produits innovants nous permet aujourdhui de vous
ésenter des solutions de contrdle et de supervision dédiées au monde de la surveillance.

Nous effectuons une sélection minutieuse des matériels afin de répandre aux exigences
d'une utilisation intensive : conception des alimentations, choix des composants, chassis
meétal haute robustesse...




S O M M A , R E Moniteurs Professionnels 24/7

SURVEILLANCE

Série V de 12”3 19" p28-29

tielles pour toute In
noir piano sinte

Moniteurs
« Essentiels »

Moniteurs protégés Ser{g GV de_' 15%a 24 | el el
« Avantages » Bt i Th Rt e s

dommages accidentels.

't multi-utilisateurs,

s el pre

Monitetrs Série CVE de 8" 532" 682-33

<« Avantages Métal » Moniteurs LED chassis , dotés de bords fins et réguliers pour une ergonomie
e integration of see, |ls offrent une connectique hybride et un excellent

Moniteurs p34-35

« Premiums »

e utilisation en mur d'imac

Série CY de 873 55" p36-37

Ces moniteurs Made in France, équipés de chassis mé
sation Iintensive et offr I'de travall s:
\.l_L!._;l.-r_ compléte el p 2nt des fanctionnalité

Moniteurs
« Premiums Meétal »

Moniteurs GV 24Ci p 38

de deSUESfDH Bien plus qu'un simple moniteur, le GV24-Ci
di cle “miain. Av ! amera int
-et peut étrera

est une veritable solution de
00TVL el une wvitre de

n.enregistreur,

Moniteurs p 37

enregistreurs DVR SoniSiet by aliad S g e Sereminh Wkagporh s

eficle de la c



MONITEURS « ESSENTIELS »

SERIEV de12319”

Moniteurs aux fonctionnalites essentielles pour les salles de controle et la
surveillance.

+ Image nette aux contours prononcés
+ Connectiques BNC et VGA
Les + Fiable et économique
+ Alimentation externe renforcée
+ Filtre 2D/3D Combo

Gamme de moniteurs qui regroupe les fonctionnalités essentielles pour toute installation de surveillance ou de
supervision, ils constituent la solution la plus accessible pour tous vos postes de controles.
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SURVEILLANCE

UTILISATION 24/7

DALLES

VIDED

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

Taille [diagonale]
Technologie d'affichage
Angles de vision
Couleurs

Durée de vie Lampe
Luminosité

Ratio d’aspect

Ratio de Contraste
Résolutions [pixels)
Temps de réponse [GTG)

Détection format

Filtre peigne
Désentrelacament
Réduction de bruit
Résolution vidéo (lignes)
Signal d'entrée

Sync. Horizontale / Verticale

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component HDTV [YPLPr]
Entrée Composite Vidéo [CVBS)
Entrée DVI/ HDMI|

Entrée 5-Vidéo

Entrée VGA

Autres

Sortie Video

Sortie Audio

Economie d'énergie

Mise enveille AUTO
PIP [ POP

Gestion Cyrlique des sources
Mode Trigger

Anti-Marquage

Alimentation
Consommation Marche / Veille

Certifications

Dalle tactile
Dimensions sans pied
Dimensions avec pied
Montage mural

Pied amovible

Poids Net / Poids Brut
Vitre de protection
Telécommande
Chassis métal

127/ 30,48 cm

TFT LCD - Hard-coating [3H], Non-Glare treatment

140° / 110°

16,7 millions

197 /48,26 cm

TFTLCD, Rétro-Eclairage LED

170% /150°
16,7 millions
50000 h
300 cd/m?
5/4
6001
1280 1024

3 ms

(91T
2D /3D Combo
Maon
Qui
550 TVL

n-C
Oui

1x 5téréo Jack 3.5

50000 h
350 cd/m?
413
450:1
800 x 400
<12ms
Non
20
Non
Ou
400 TWL
Analogique RVE 0,7/1,0V pp, 75 Ohms, Composite Sync, Separate Sync, Sync On, GreenMdeo : PAL / SECAM
n-c
Non
Non
Non
1'xBNCin; 1,0V pp a 75 Ohms
Non
Non
1xD-5Sub 15 pin: 07 Vppa7iUhms
Non
Non
VESA DPMS
Qui - 15,30, 45, 40 mn
Non
Non
Neon
Mon
Externe renforcée, DC 12V 5A.
10W, /n-c

RoHS, CE, FCC ClassB
Naon
300 x 255 x 44 mm
300 x 293 x 129 mm
VESA 75x 75 mm

Qui
1,40 kg /2,40 kg
MNon
Oui
Naon

JOW./13W.

426 %351 %51 mm
426 x 415 % 140 mm

3.60Ka /4,50 Kg
Man

SURVEILLANCE



MONITEURS PROTEGES « AVANTAGES »

e SERIEGV de 153 247

Moniteurs proteges avec vitre de protection pour salle de surveillance et tous les environnements

de sécurite.

Vitre de Protection

Dalle LED

Connectique compléte (HDMI, VGA, BNC)
Pied multi-positions jusqu'au 19"
Alimentation externe renforcée
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DALLES

VIDEO

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

SURVEILLANCE

Taille [diagonale)
Technologie daffichage

Angles de vision
Couleurs

Durée de vie Lampe
Luminositeé

Ratio d'aspect

Ratic de Contraste 500:1
1024 % 768
Temps de réponse [GTG) Bms

Résolutions [pixels]

Détection format

Filtre peigne
Désentrelacement
Réduction de bruit
Résolution vidéo [ligﬂe:l
Signal d'entrée

Sync. Horizontale [ Verticale 483 - 640 KHz [ 60

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component HOTY [YPbBPr]
Entrée Composite Video [CVBS)
Entrée DVI/HDMI

Entrée 5-Vidéo

Entrée VGA

Autres

Sortie Vidéo

Sortie Audio

Economie d'énergie

Mise enveille AUTO

PIP / POP

Gestion Cycligue des sources
Mode Trigger

Anti-Marquage

Alimentation
Consommation Marche { Veille

Certifications

Dalle tactile
Dimensions sans pied
Dimensions avec pied
Montage mural

Fied amovible

Poids Net / Poids Brut
Vitre de protection
Télécommande
Chassis metal

GV 15 GV 17 GV 19 GV 22 GV 24

15"/ 3810 cm
TFT - LCD - Hard-coat
Non-Glare treatment
1507/ 120°
16,7 Millions
50000 k.
250 cd/m?

ting [3HI, TFT - LCD - Hard

450 TVL

2 1L.aW

16W./1.3W,

349 % 279 46 mm
349 x 350 % 205 mm
VESA T5x7

3,90 Kg / 5.00 Ka

UTILISATION 24/7

19 [ 48,26 cm
TFTLCO, Rétro-Cclairage LED

17" F4318:cm 21.5" | 54,41 e 26" [ 60,76 cm

TFTLCD, Rétro-Eclairage LED TFT LCD, Rétro-Eclairage LED

Non-Glare irea

1707/ 1507 Y02 508 170% /1607 170°/150°
16,7 Millions 16,7 Millions 16,7 Millions 14,7 Millions
50000 h, 50 000 h. 50000 h, 50000 h.
300 cd/m? 300 cd/m? 300 cd/m# 300 cd/m?*
574 514 16/9 16/9
700:1 600:1 10001 1000:1
1280 x 1024 1280 % 1024 1920 » 1080 1920 » 1080
5ms 5ms 2 ms Ims

i
20 /3D Combo
Nan
O
550 TWVL 550 TVL 550 TYL 600 TVL
Analog RVB 0,7/1,0V pp, 75 Ohms, Diaital DVI, Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green
75 Hz 50 - 65 KHz /51,4 - 69,2 Hz 652 - 71 KHz /56 - 74 Hz 67,8 KHz / - 60 Hz 55 - 81 KHz /50 - 75 Hz
2x1,9W Zx1,5W 2xZW 2x%3IW
| x Stéréo Jack 3.5

Man

2xBNCin;1,0Vppa75 0hms
Non
Non

1% D-5ub 15 pin; 0,7V pp a 750hms
TxBNC 1,0V ppa 75 0hms
| x Stéréo Jack 3.5
VESA DPMS
Oui- 15, 30, 45, 60 mn

MNan
Nan
Non
Nan

Externe renforcee, DC 12V 3A.

IOW. /1.3 W 3AW./13W 30W./1.3W. 30W./1.3W.

RoHS, CE, FCC ClassB
MNean
426 %301 %51 mm
476 % 415 % 140 mm

381 x 315 x 44 mm
381 x 385 x 140 mm

597 x 372 x 51 mm
597 x 437 x 184 m

237 %343 %51 mm
537 x 403 % 185 mm

mm VESA 75 x 75 mm VESAT75 x 75 mm VESA 100 x 100 mm VESA 100 % 100 mm
Ou Oui O Cu
4,20 Kg /5,20 Kg 4,40 Kg /610 Kg 4,20 Ka / 5,70 Kq 5,00 Kg/ 7,10 Kg
Qui
Dui
Non

SURVEILLANCE



MONITEURS « AVANTAGES METALS

SERIECVE de8a32”

Moniteurs LED chassis metal pour utilisation intensive, ils'offrent une connectique hybride et un

excellent rapport qualité prix.

+ Adapteé aux projets d’'intégration

+ Chassis Metal

+ Dalle LED

+ Connectique compléte (HDMI, VGA, BNC)
T

+

-@

Ergonomique

Excellent rapport qualité/prix

Parfait pour les environnements industriels et de sécurité, ces moniteur
L B e e ' Lo Ay~ el x e e, e o eI W e L ram, iy e e R e e | i ot e n
ae [ Int egra tion. Ils peuvent .J’l‘:.‘ VENI/ O,I, en u'f.- ame, R f(.."[\ mount ou .'I_)G.' el mount selon vos besolns.
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DALLES

VIDEO

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

SURVEILLANCE

Taille [diagonale|
Technologie d'atfichage

Angles de vision
Couleurs

Durée de vie Lampe
Luminosité

Ratio d'aspect

Ratio de Contraste
Résolutions [pixels]
Temps de réponse [GTG)

Détection format

Filtre peigne
Désentrelacement
Réduction de bruit
Résolution vidéo [EIB!'IES'
Signal d'entrée

Sync. Horizontale / Verticale

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component HOTV [YPbPr]
Entrée Composite Video [CVBS)
Entrée DVI/HDMI

Entrée 5-Vidéo

Entrée VGA

Autres

Sortie Vidéo

Sortie Audio

Economie d'énergie

Mise en veill= AUTO

PIP / POP

Gestion Cyclique des sources
Mede Trigger

Anti-Marguage

Alimentation
Consommation Marche [ Veille

Certifications
Dalle tactile

Dimensions

Montage mural

Fied amovible

Poids Net / Poids Brut
Vitre de protection
Télécommande
Chassis metal

CVE8/CVE 10 CVE 19 CVE 22 CVE 27 CVE 32

8 -203cm
TFT LCD Hard Coating [3H]
Black Anti-Glare, Low reflection
130°4 110° 140% [ 110°
262000
50000 h.

250 ed/m?2
43
3001 4£00:1
640 x 480 BOD x 600
Z0ms 12 ms

10,47 - 26,4 cm

Nan

o560 TVL

2 1L.aW

MNan

Externe, DC12V. /5 A.
10W. /1 W.

MNan
CVES 214 x 170 x 35 mm
CVEID: 250 % 196 x 36 mm
VESA 75, VESA 100
En option [2-STD)
115 Kg/2,10 Kg 1,40 Kg/2,4 Kg

UTILISATION 24/7

197/ 48,26 cm

TFT LCD. Hétro-Eclairage LED

170° » 150°
16.7 Millions
50 000 h,
300 cd/m?
514
600:1
1280 x 1024

Sms

Oui

550 TVL

ZX1.9W

215" [ 54,61 cm 27" - 68,58 cm 1.5 /80,01 cm
IFTLED, Rétro-Eclairage LED IFTLCD, Rétro-Eclarage LEL I+1 LCD, Rétro-Ecl:
170% % 160° 1782 [170® 178%x 1782
16.7 Millions 16,7 Millions 1,07 milhards
50000 h. 50000 h, 50000 h.
300 cd/m? 300 ed/m2 A00 cdfm?2
16/9 16/9 16/9
1000:1 12001 4000:1
1920 x 1080 1920 » 1080 1920 x 1080
2 ms 3 ms 3,2 ms
Dui
20 /30 Combo
Oui Ow Ou
3D Naise Reduction
550 TVL 550 TYL 400 TVL
Analog RVB 0.7/1,0V pp, 75 Ohms, Digital DVI, Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green
n-c
ZX15W 25150 2xOW
1xstéréojack35in
Nan Non 1 xY PbPr

Non

Externe, DC 12V. /5 A

30W. /1.3 W

Fn option
398 x 326 x 71 mm
VESA 75
En option (Z-STD)

4,9 Kg /5.6 Kg

2xBNCin 1.0V pp a 75 Ohms
1xHOMI 1.3 1n
Nan

1x D-Sub 15 pin ; 10,7V pp 3 75 Ohms

15 BNC out; 1.0V pp 75 Ohms
1% sterec jack 3.5 out
VESA DPMS
Our - 15, 30, 45, 60 mn
Nan
Non
MNan
Non

Externe, DC 12V, /5 A.
30W./13W

RoHS, CE, FCC ClassB
Enaptian

A9 % 326 ¥ 57 mm

VESA 100, VESA 200
En option (Z-STD)
SKag/ 43 Kg
En aption
D
Ous

SURVEILLANCE

Externe, DC 12V. /5 A.

40W. /1.3 W. F0W. /1.3 W

Frnoption

659 x 397 % 54 mm

Inclus: VESA 100-200
En option (STD 350
B.4Kg /11,1 Kg

Er aption
754 %451 %71 mm
Inclus: 379 x 200 mm

En option [STD 350
13.6 Kg /15,5 Kg

yrage LED

Interne, AC 100-240 V [50/60 Hz]



MONITEURS « PREMIUMS »

SERIEHX de17319”

Moniteurs aux fonctionnalites avancées dedies a la surveillance : gestion cyclique des sources, picture by picture,
amplification du signal pour chainage...

+ Filtre peigne 3D

] e + Parfait pour I'intégration en mur d'image
5 . )
+ Gestion cyclique des sources

+ Mode miroir
+ Double image

Une qualité daffichage exceptionnelle, grdce & un contréleur vidéo optimisé. Ces moniteurs sadaptent @ une
o [T Bl e Y B e o i . (Y NN Tl (g SOt o3 v i reoae Al Fricrred
utilisation multi-€crans grace a leurs bords fins et aux touches en facade.
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DALLES

VIDEO

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

SURVEILLANCE

UTILISATION 24/7

HX 17 HX 19

Taille [diagonalel 177/ 43,18 em
Technologie d affichage
Angles de vision

Couleurs

160° x 160°
16.7 Millions
Durée de vie Lampe 50000k
Luminosité 250cd/m?
Ratio d’aspect 3/4

Ratic de Contraste 800:1
Résolutions [pixels) 1280 % 1024 a TSHZ
Temps de réponse [GTG) < Gms (GTG)

Détection format

Filtre peigne
Désentrelacement
Réduction de bruit
Résolution vidéo [lignes|
Signal d’entrée

Sync. Horizontale [ Verticale

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component HOTY (YPbPr)
Entrée Composite Vidéo [CVBS)
Entrée DVI/ HOMI

Entrée 5-Vidéo

Entrée VGA

Autres

Sortie Vidéno

Sortie Audio

Economie d'énergie

Mise enveille AUTO

PIP { POP

Gestion Cyclique des sources
Mode Trigger

Anti-Marquage

Externe, DC 12V /3.5A.
= 40W [n-c

Alimentation
Cansommation Marche [ Veille

Certifications

Dalle tactile
Dimensions sans pied
Dimensions avec pied
Montage mural

Pied amavible Qui

Poids Net / Poids Brut 4,30 Kg /6,00 Kg
Vitre de protection

Télécommande

Chassis metal

370x 313 x 56 mm
370%355,2 x 180 mm

TFT-LCD - Hard-coating [3H], Non-Glare treatment

19" [ 48,26 em
TFT - LCD - Hard-coating [3H], Non-Glare treatment
1607 x 160°
14,7 Millions
50 000h
250cd/m?
5/4
800:1
1280 % 1024 a 7oHZ
<hHms [GTG

Oul
30 Comb hilter
U
Dynamic Moise Reduction
76 TVL

Analog RVE 0.7/1,0V pp, 75 Ohms, Oigital DVI, Composite Syne, Separate Syne, Syne On Graen

32-82KHz/60-75Hz
2xiW

1 x RCA [L+R], 1 x stéréo jack in
Non
ZyBNCin:10Vppa750hms
2% HDMIin
1% Din-4 ; 1V ppa 75 0hms

1xD0-sub 15pin; 0,7Vppa 75 0hms

2 x BNC out ; 1,0V pp a 75 Ohms
Non

VESA DPMS
[8[1]

PIFP I,n’ f"‘:ﬁi"
Oui
Non
MNan

Externe, DC 12V / 3,5A.
< 45W. [/ n-i

RoHS, CE, FCC ClassB

Non

409 % 344 x 58,5 mm

409 % 372,8 x 1B2 mm

VESA 100
O
5,50 Ka / 6,20 Kg

Non
Non
Non

SURVEILLANCE



SERIECV de 8 355"

Le « Made in France » : Label d'excellence pour la Série CV du 30 au 55”7

Dalles Full HD, connectique compléte, chassis métal renforcé pour les univers
sensibles, ces moniteurs sont dotés de fonctions dédiées a la surweillance et
l'affichagedynamique. La gestioncyclique des sources, le mode fenétré [incrustation,
double imagel. La bascule de sources sur événement, l'anti-marquage de dalle
sont autant d'avantages pour répondre a vos besoins et projets d'intégration.

‘ ‘ Fabrication Fr angcise
.z

En option :
Dalle tactile / PC intégré / Vitre de protection / Personnalisation et choix de la
couleur / Enveloppes et caissons de protection thermo-régulé [IP42, IP56 et IP66]

e Personnalisation produit : choix de la couleur, produits tactiles interactifs, PC
intégré, vitre de protection...

« Demande dintegration : en bornes, distributeurs, pupitres, comptoirs,
meubles...

o Enveloppes pourenvironnements specifiques: thermorégulation, caissons de
protection IP42 / IP56 / IPéé...

+ Chassis Métal

+ Full HD

+ Anti-marquage

+ Utilisation intensive

+ Gestion cyclique des sources
+ Double image

+ Made in France

(( La série CV ompff*re et robuste, bénéficie d'une garantie pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de 3 ans, ))

et extensible jusqu’a 5 ans.
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DALLES

VIDEO

AUDIO

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

SURVEILLANCE

Taille [diagonale)
Technologie d'affichage
Angles de vision

» Couleurs

Durée de vie Lampe
Luminosité

Ratio d’aspect

Ratic de Contraste
Résolutions [pixels)
Temps de réponse [GTG)

Détection format

Filtre peigne
Désentrelacement
Réduction de bruit
Résolution vidéo [lignes|
Signal d’entrée

Sync. Horizontale [ Verticale
Haut-parleurs

Entree Audic

Entrée Component HOTV [YPbPr]
Entrée Composite Vidéa [CVBS)

Entrée DVI/ HDMI
Entrée S-Vidéo
Entrée WVGA
Autres

Sortie Vidéo
Sortie Audio

Economie d'énergie

Mise enveille AUTO

PIP / POP

Gestion Cycligue des sources
Mode Trigger

Anti-Margquage

Alimentation
Consommation Marche / Veille

Certifications
Dalle tactile

Dimensions

Montage mural

Pied amovible

Poids Net / Poids Brut
Vitre de protection
Télécommande
Chassis métal

8" /20.32cm

1402 x 120° (8%

107/ 25.4 cmi

16,7 millions
50000 h.
300 cd/m?

4/3
500 :1
800 % 600
10 ms [GTEI

Out
2D Comb Filter
n=c
Oui
600

Nn-c

2 %2 Watts

1xRCA, 1 x Stéréo Jackin
MNan
2x BNCin ; WWppa 75 Ohms
1 x HDMI 1.3
1xDin-4: Wppal50hms
1 x D-5ub 15 pin,
1 x trigger {jack)
2 x BNC out, Wppa
NG

Oui
(B[N
MNean
Ouw
Oul
MNon

Externe, DC12V: - 1,5 A.
=13 W.

MNan
CVB ;176 % 202 x 63,3 mm
CVID 211 B x 244, Bx 63 mm
VESATSx 75 mm

Out
1.60 Ky 200 Kg
Nan
MNon
O

110 % 150° [107]

UTILISATION 24/7

30" [ 75,62 cm

TFT LCD PANEL - BackLight Unit LED -

178° x 178"
= 1,07 mulbiards
50 000 h.
370 cd/m?
16:10
1000 :1
2960 x 1600
7ms

Oul
3D Comb filter
Uw
{81V}
1600

28.71 kHz / 59.97 Hz
2 x5 Watts

Non
Non
MNan
1xDVI-D /2x HDMI 1.3
Non
1% D-sub 15 pin
21 R5232
Nan
Nuon

Ouw
O
Nan
Mon
Mon
Oul

<121W./<3W.

En option
683 mm x 443 mmx 117 mm
VESA 400 x 200 mm

Oui
n=c

Enoption
Ouw
U

32" /81,28 cm

178% %1782
> 1,07 rilliards
50000 h.
500 cd/m?
16:9
1400 :1
1920 x 1060

5 ms

Dui
A0 Comb filter
Dui
O
1080p

PAL47-53 Hz
2 %5 Watts

2% BNCin; 1,0V ppa 75 Ohms

1xDVI-0 / 2 x HDMI

TxDin-4 1V ppa¥s0hms
txD-sub 15 pin: 0,7V pp & 75 Ohms
2 x RS232C (I/0) ; 1 x trigger [jack)

427 /106,68 em

a-SI TFT active matrix HARD COATING [3H), ANTI-GLARE TREATMENT

1782 % 178°
= 16,7 millions
50000 h.
450 edfm?
16:9
30001
1220 x 1080
8ms

Oul
30 Comb filter
Oui
O
1080p,

Analog RGB (0.7/1.0Vp-p. 75 ohms] / Digital RGB HOCFP support / Composite Syne, Separate Sync, Syne On Green

97.3-TOKHz/NTSCS7-63 He, 65-70 KHz/NTSCO7-63 He,

PAL47-53 Hz
2% 5 Watts

Ax RCA[L/R) /1 x Stéréo Jack (3,5 mm)
1% YPEPT [75 Ohms/ 0.7Vp-p)
2% BNCin: 1.0V ppa750hms

1xDVI-D/ 2 x HDMI
1x Din-4: 1Vpp a7 0hms

1xD-sub 18 pin; 0,7V ppa 75 Dhims
2 xRS232C (1/0) ; 1 xtrigger [jack)
2x BNCout; 1,0V ppa 75 Ohms

1x Din-4; 1V pp a 73 Ohims

0w
O

55" /1397 cm

178° x 1782
> 1,06 milliards
50000 h,
450 cddm?
16:%9
50001
1920 1080

Hms

Ow
3D Comb filter
O
Ouw
1080p.

48-72 KHz [/ 45-65 Hz

2 x5 Watts

2¥BNCin;:1.0Vppa750hms

1xDVI-D/2x HDMI
1x Din-4: 1V ppa 5 Ohms

1xD-sub 15 pin ; 0,7V pp 3 75 Ohms
2 xRS232C [I/0); | x trigger [jack)

PIP [mode fenetré] /PBP [Picture By Pictures, vidéo survidéol

Oui
Oui
Oui

Interne, AC 100240 V [50/60 Hz|

=12TW. /<3 W

ReHS, CE, FC
Enap

ClassB

762 x 455 x 119 mm
VESA 600 x 200 mm
En option
13,00 kg /15,00 kg
Enaption
Our
Dui

SURVEILLANCE

<180W /=<5W.

Enoption
T8 x 582 x 102 mm

VESA 400 x 200 mm
Enoption
21,40 Kg / 24,20 Ky
Enoption
Ow
O

<180W./<5W.

Er option
1294 % 753 % 114 mm

VESA 600 x 400 mm
En option
40,60 Ka /43,30 Ra
En option
Cu
U



SURVEILLANCE

MONITEURS DE DISSUASION

GV 24Ci

Moniteurs avec cameéra intégrée et vitre de protection pour une dissuasion
efficace dans tous vos points de vente et lieux sensibles.

Les

La discretion

Cameéra intégrée 700TVL
Sortie BNC pour raccord DVR
Vitre de Protection

Dalle LED

SO G I DI S

Connectique additionelle (HDMI, VGA)

GV24 Ci

A * Taille [diagonalel 247 [ 60,96 cm

Technologie d'affichage TFT LCD, Reétro-Eclairage LED
Angles de vision 170° / 150°

Couleurs 14,7 Millions

& | uminosité 300 cd/m?
" Ratio d'aspect 16/9
| Ratio de Contraste 1000:1
Résolutions |pixels) 1920 % 1080
Temps de réponse [GTG] 3ms
Cameéra 1/3” Color Sony Super HAD [Hi-Res.|
Objectif 3.6mm
Balance des blancs Automatique [ Manuel

Correction des contre-jour [D-WDR)
Fonctionnalités avancées Reduction du bruit [2DNR)
Positionnement de cache

Résolutions Vidéo 400 TVL
Dimensions sans pied 996 % 370x 53,5 mm
Dimensions avec pied 096 x 430 % 180 mm
avec pied] Ouw
Teleécommande Ouw
Vitre de Protection Ow
VESA 100 % 100 mm
Agissant comme un miroir, le GV24 Ci filme vos clients et diffuse leur propre image afin de developper une action
(( preventive contre le vol et place vos clients dans un climat de sécurité. ))
En plus de dissuader, vous pouvez également enregistrer le flux vidéo pour une levée de doutes efficace.
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SURVEILLANCE

MONITEURS ENREGISTREURS DVR

DVR 15

+ Solution tout-en-un
_ _ _ _ _. + Compatible téléphone 3G
Moniteurs enregistreurs professionnels 4 wvoies, ils assurent Les 20 i
lenregistrement de multiples signaux audios et images et bénéficient + Notification des alarmes
de la toute derniére technologie de compression H.26 . .
g ¥ + Détection de mouvements
+ Contréle PTZ des caméras
+ Connexion multiple
Taille Idiagonalel 197 -38,1 cm
lechnologie d'affichage TFT-LCD Hardcoatingl3H)
Luminosité 260 cd/m®
Ratio d'aspect 413
Résolutions [pixels] 1024 x 768
ALARME CAPTEUR
"i\, - Format d'affichage Flein écran, Quad
@ .@—\J _ Compression vidao H.264
= Fréquence de rafraichissement D1 a 100fps, HD1 a 100fps,
CAMERA de l'enregistrement CIF a 100fps

PAL - D1 [704*376), HD1 [T04* 288],
Fanctionnalités avancees CIF [352=288] - NTSC D1l 704*480],

SMARTPHON . o I
> HD1 (704), *240), CIF [352*240]
CAMERA Entrées [ Sorties 4y BNCin /1% BNG aut
WWW, [r\@ composite vidéo i
Réseaux 1% RJ4510/100M Ethernet
CAMERA Dimensions sans pied 357 x 308 mm
Dimensions avec pied 390 x 308 mm
Pied Amovible Ouy
— ORDINATEUR - i 0
 e— Telécommande Ow / [+ souris)
—_— DISTANT
STOCKEUR

Affichage en temps réel depuis votre mobile 3’} lecture des enregistrements, controle PTZ des cameéras, pleine image
ou quadra-vision pour avoir une vue d'ensemble de votre site.

SURVEILLANCE 9




Ecrans Professionnels spécialisés

INFORMATIQUE & INTEGRATION

Ipure® vous fait bénéficier de toute son expertise acquise sur les marchés des moniteurs
specifigues pour vous proposer plusieurs gammes de moniteurs informatiques, a la
connectique complete,

Full HD des le 22" et beneficiant des dernieres technolegies de traitement de l'image, les
moniteurs informatiques Ipure® vous permettront de profiter pleinement de toutes vos
applications bureautiques et multimedia.

Une utilisation repondant aux besoins les plus spéecifigues

(Que ce soit pour la bureautique, les organisations éducatives, les cabinets médicaux,
les paints de vente, les espaces industriels, ou encore pour lintégration, lpure® offre
au sein de ses gammes une grande variété répondant aux exigences de chacun de ces
environnements.

Les écrans lpure® combinent robustesse, performances et protection, éléments
indispensables aux envirannements publics et multi-utilisateurs.

N

=
‘

-
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S O M M A I R E Ecrans Professionnels spécialisés

INFORMATIQUE & INTEGRATION

A19, M22 & G24 de 197 324" D42 - 43

Ces écrans polyvalents sont adaptés pour le travail comme pour les laisirs. Grace
a un formal compact et aux haut-parleurs intégrés, ils offrent d'excellentes
performances et apparaissent comme la solution appropriée pour une utilisation
bureautigue et multimédia.

Série G, GV, GL, CVE & CV de 15" 4 55" D &b - 45

d tecti Ces moniteurs LED sont équipés d'une vitre de protection qui leur permet de
€ protection resisterauxcoups et auxrayures. Ils répondent aux exigences des environnements
hostiles en milieux industriels, commerciaux ou encore dans [ éducation.

Ecrans informatiques
& bureautiques

Ecrans avec vitre

Série IS & CTS p 46 - 47

Ils trouvent leurs places au sein de nombreux postes professionnels et également
dans les espaces de vente, ou ils deviennent de formidables outils d'information
et d'aide a la décision grace a la technologies tactile.

Ecrans
Tactiles

Eerans Série A-USB de 8”510 D 48 - 49

Auto-alimentes Ne vous encombrez plus de fils inutiles, un seul cable USB suffit avec les
maniteurs auto-alimentés

Ecrans PR 19, GV 19blanc & CVblanc p 50

Des,‘gn Blanc Véritables objels de décoratlion avec un Design Blanc laqué, ces moniteurs
apportent une griffe moderne a votre mobilier

Moniteurs PC intégré Al0 22 p 1

« Tout-en-un » Le moniteur tout-en-un, ou all-in-one est un ordinateur qui integre tous ses
composants derriere [écran, limitant ainsi le nombre de fils apparents,

Open frame, Panel mount, Rack mount de 8”4 32" p52-53

Moniteurs pour ;
i ; N Nos gammes de monileurs industriels comprennent de nombreuses solutions
imtegranon pour lintégration. Rackmount pour les baies serveur, Openframe pour les
intégrations sur mesure sans facade et Panelmount, encastrable par [avant.




Al19, M22&G 24

Moniteurs professionnels fiables et économigues.

<( Dotés de connectique essentielle, ces moniteurs constituent la solution la plus accessible pour vos utilisations

bureautigues et multimedia quotidiennes.

47 | INFORMATIGUE & INTEGRATION

Les e
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Chassis noir piano

Dalle LED

Plug & Play

Faible consommation
Vitre de protection (G24|
Fixation VESA

)



INFORMATIQUE & INTEGRATION

DALLES

VIDEQ
AUDIOD

E/S PORTS

FONCTIONS

ALIMENTATION

DIVERS

Taille -'diagonalel
Technologie daffichage
Angles devision

Couleurs

Duree de vie Lampe
Luminosité

Ratio d'aspect

Ratio de Contraste
Résolutions native [pixels)
Temps de réponse (GTG)

Détection format

Correction gamma

Haut-parleurs

Entrée Audio

Entrée Component HOTV [YPbPr]
Cantroleur USB

Entrée DVI f HDMI

Entrée 5-Video

Entrée VGA

Sortie Audio

Economie d'énergie

Mise enveille AUTO
Calibration autornatique [RVEB]
Plug & Play

Alirmentation

Certifications

Dalle tactile

Dimensions sans  avec pied
Montage mural/ Pied amovible
Poids Met / Poids Brut

Vitre de protection
Télécommande

Chassis metal

197 [ 48,26 cm
TFT LCD, Rétro-Eclairage LED
170° / 150°
16,7 millions
50 000 h
300 cdfm?
574
Aa00:1
1280 % 1024

2ms

2x1.0W

1 xstéréojack 3.5 in
Nun
Nan
MNon
Non
1% D-sub 15 pin ;0,7 Vpp a 75 Ohms
Nan

Externe renforcée, DC 12V 5A

RoHS, CE, FCC ClassB
Non

426 x 351 %51 mm [ 426 x 415 x 140 mm
VESA 75 / Oui
3,60 Kag [ 4,50 Kg

Mon

Nan

Naon

21,57 [ 544,1 mm
LED - Back Light Urit LED

a-Si TFT active Matrix, Hard-Coating [3H)

170°f160°
16.7 Millions
n-c
290 cd f m?
16:%
1000:1
1920 % 1080

2 ms

Ou

Ou

2x2W

| x Stereo Jack 3.5 in

Mon
Non
TxHDMI 1.3
Non
| xD-sub 15 pin ; 0,7V ppa 75 Ohms
Non

VESA DPMS
Ou
Cu
Uu

Interne AC 90-240V 50/560Hz

ReHS, CE, FCC ClassB
Non
514 x 317 x 47 mm [ 514 x 379 x 190 mm
VESA 100/ Dui
3,60 Kg/ 4,60 Kg
Non
Non
Nl.‘“

23,67 /59,9 cm

TFT LCD, Rétro-Eclairage LED
170° £ 160°
16,7 millions
50 000 h
300 cdfm?
16/%
1000:1
1920 « 1080

4 M

2x2W

1 x stéréojack 3.51n
Nan
Non
1xDVI-D/1 x HDMI 1.3
Mon

1% D-sub 15 pin ; 0,7 Vpp 2 75 Ohms

Nan

Externe renforcée, DC 12V 54

RoHS, CE
Nan
n-c /560,8% 3993 %2185 mm
VESA 100/ 0w
5,50 Kg/ 6,50 Kg
Our, 3 mm anti-reflet

Non
Non

INFORMATIQUE & INTEGRATION



ECRANS AVEC VITRE DE PROTECTION

bureautiques comme aux contraintes de lintégration.

- @

+ Verre de protection
+ Traité anti-reflet

+ Résistance aux chocs et rayures

< ( Les moniteurs dotés de vitre de protection sont optimisés pour les environnements publics et multi-utilisateurs

résistent parfaitement aux coups et aux rayures. Anti-reflet, le verre devient votre allié en ce faisant totalement oublier,
quelles que soient les conditions d éclairage.

A

INFORMATIQUE & INTEGRATION



INFORMATIQUE & INTEGRATION SERIE G SERIE Gv SERIE G L SERIE CVG

SERIEG, GV, GL & CVG de 154 27" SERIE CV de 32 5 55~

Verre anti-reflet 3 mm pour les séries G, Verre SCHOTT CONTURAN® 4mm trempé, anti-
GV, GL & CVG reflet double face pour les séries CV

Concue spécialement pour relever les défis posés par les Ses propriétés font du verre anti-reflet CONTURAN® un verre extrémement
environnements multi-utilisateurs, publics ou industriels, la résistant et durable aux qualités optiques exceptionnelles. Peu réfléchissant,
vitre protége les écrans contre les rayures et autres dommages il respecte parfaitement les couleurs.

similaires. Il garantit la meilleure visibilité, méme en cas de fortes différences de
Traitée anti-reflet, elle favorise une transmissibilité optimale de luminosité de part et dautre du vitrage et réduit les reflets génants a une

l'image et minimise les reflets. fraction résiduelle, faisant de lui le matériau idéal pour les moniteurs

exposes au public.

L, . Suppression maximale des reflets sur les deux faces
Qualite de contraste . Moins de 1% de réflexion résiduelle

: ; S s r o . Jusqu'a 98% de transmissibilité (verre=94%)
Le traitement anti-reflet reduit les réflexions parasites et préserve _— e
i ; . Durable, facile a nettoyer et chimiquement stable
le contraste visuel. Plus confortable, il offre une plus grande
amplitude de contraste de couleurs qu'un verre classigue,
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ECRANS TACTILES

SERIETS & CTS

A la portee de tous, ces moniteurs sont parfaits pour une utilisation dans des postes a station debout, lorsque Lutilisation du clavier
n'est pas nécessaire. lls trouvent leurs places au sein des espaces de vente, ou ils deviennent de formidables outils d'information
et d aide a la décision.

Productivité augmenteée

Réduction de I'encombrement

¥
"

+ Temps de réponse ultra-rapide

+ Installation Plug & Play (Série CTS)
¥

Pied multi-positions

<< lls s'intégrent dans de nombreux milieux : Postes de controle, restaurants, bornes d information, caisses, points de ))

milieux medicaux. ..

INFORMATIGUE & INTEGRATION



INFORMATIQUE & INTEGRATION

Résistif 5 fils ¢ Optigue

Doigt, gant, stylet Doigts, gant, stylet

Les technologies tactiles

Interface Homme Machine aujourd’hui trés répandue, le tactile n'en

L

4+

Oui ;
reste pas moins une technologie de pointe qui se doit d'étre robuste  Luminosité ©  -80% ook
et résistante dans le temps. Profitez de nos différentes technologies _.stable L.stavle
tactiles pour augmenter la productivité de vos employés et pour R
répondre aux exigences d'interactivité de vos clients. L1 SRR SPPIG <| IRE Qui_..

i BE20, +de3z’

SERIECTS de 194 22"

Tactile capacitif projeté

SERIETS de 153 19~
Tactile résistif 5 fils

['écran tactile résistif peut étre utilisé avec n'importe quelle surface Avec une surfoce de contact en verre inaltérable, les moniteurs CTS sont
de pointage. Qu'il sagisse d'un stylet, d'un ongle, d'une main nue non sensibles aux agressions extérieures, aux nettoyants corrosifs et
ou gantée, une dalle résistive répondra positivement a toute forme aux variations de température. C'est pourquoi ils sont particulierement
de pression. Les écrans résistifs offrent un colit moins important recommandés pour les environnements extérieurs.

que les autres technologies tactiles. Dotés de capacités multipoints (reconnaissance de points de contact

multiples et simultanés], ils ne nécessitent aucun calibrage.
On notera également une trés bonne résistance de [écran en

présence d'eau, de poussiére ou de graisse. La surface capacitive est positionnée entre 2 plaques de verre, la présence

d'un doigt [non ganté] contre la vitre, génére ainsi un déficit de charges
électrigues qu'il suffit de localiser pour traiter linformation.

SERIE CV [option tactile) de 32 & 55”
Tactile optique

Nos moniteurs chdssis métal grandes tailles peuvent étre dotés de la technologie tactile optique, pour une trés grande précision et une parfaite

interactivité grice au dispositif multitouch [reconnaissance de points de contact simultanés et multiples]. Contactez-nous pour vos réalisations sur
mesure.

INFORMATIGQUE & INTEGRATION
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ECRANS AUTO-ALIMENTES

SERIEA-USB de8310”

Ne vous encombrez plus de fils inutiles, un seul cable USB suffit pour les

moniteurs auto-alimentés
Les e

Elargissement du champs de vision

Encombrement minimal

Faible consommation
Tactile ([modéle A10\WT) &

+
+
+ Installation rapide et polyvalente
+
+

(( ldéal pour garder sur votre écran principal un espace de travail libre et utiliser les écrans auto-alimentés pour des ))
applications que vous devez surveiller en permanence : monitoring, messagerie, planning, liste de taches ..



INFORMATIQUE & INTEGRATION SERIE A - USB

A 10WT

Taille [dizgonalel 8" /2032 cm 10,47 [ 26,41 em
DALLES M TFT LCD - Dalle matte TFT LCD - Dalle matte
Technologie d'affichage Hard Coating(3H], Traitement anti-reflet Hard Coating[3H], Traitement anti-reflet
Angles de vision 140°%x 1202 1402 x 1102
Couleurs =254 000 = 256 000
Durée de vie Lampe -
Luminosité 250 cd/m? 250 cd/m?
Ratic d'aspect 4/3 16/9
Ratio de Contraste 500:1 500 .1
Résolutions native [pixels] B00 =400 1024 x 576
lemps de réponse [G16G] 10 ms - 15 ms 10ms-15ms
Vi []EO Détection format Oui
AUDIO  Haut-parleurs Non
Entree Audio Non
F;’S PORTS Entrée Component HOTV (YPhPr) Naon
Controleur USB Alimentation et affichage USB 2.0(2 ports nécessaires]
Entrée DVI/ HDMI Mon
Entrée S-Vidéo Non
Entrée VGA Non
Sortie Audio Non
Economie d'énergie VESADPMS
FONCTIONS Mise en veille AUTO Non
Autres Compatible Windows, Linux, Mac 0S
= Plug & Play Oun
= ALIMENTATION Alimentation USB [DC 5V.)
e Consommation Marche [ Veille GoW <hHW,
Certifications RoHS, CE, FCC ClassB
DIVERS Dalle tactile Non Oy
Dimensions sans / avec pied 426%391 x 51 mm [ 426 x 415 % 140 mm 537 x 343 x 51mm / 537 x 403 x 185 mm
Montage mural / Fied amovible VESA TS/ Ou VESA 100/ Oui
Poids Net / Poids Brut 5369/850g 1 Kg /1,25 Kg
Vitre de protection Non
Télécommande Mon

Chassis metal Mon



INFORMATIQUE & INTEGRATION PR 19 GV1 9blanc Cv
ECRANS DESIGN BLANC

PR 19, GV 1%9blanc & CV (voir page 36

Véritable objet de décoration avec un Design Blanc lagué ces moniteurs apportent une
J ] Pl
griffe moderne a votre mobilier.

Design blanc laqué

+
|
+ Bordures regulieres
Les e + Esthétique parfaite
‘ + Parfait pour I'univers médical

+ Support VESA

Taille [diagonalel 197 - 48,26 cm

Technologie d'affichage Backlight Unit LED, Hardcoating{3H]

Luminosité 250 cd/m?

Ratio d'aspect 1619

Résolutions [pixels 1280 % 1024

Entrées VGA 1% D-sub 15 pin

Entrees DV 1% DVI-129 Pin (PR 19)

'purve Entrées/Sorties Composite Vidéo 2xBNCin /1 xBNC out [GY1? Blanc|
&
=" Entrées HOMI 1 x HDMI 1.3 [GV19 Blanc)
("l M Entrées Audio 1 % stéréo Jack 3.5 in / 1 x stéréa Jack 3.5 out
Temps de réponse ams
e —— e —

Ratio d econtraste 1000 1

Nombre de couleurs 16,7 millions

Angles de vision 170=/160°

Aussi a laise dans les univers médicaux que high tech, ces moniteurs a l'esthétique indéniable prennent place dans
de nombreux environnements.
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MONITEURS PC all-in-one

AlO 22~

Plus besoin d'unités centrales encombrantes, les moniteurs all-in-one offre des solutions pratiques et elegantes
pour vos bureaux. Parfaits pour réduire significativement l'encombrement, gu'il s'agisse de salles de controle ou
de postes de travail classigues.

Taillz Idiagonale) 21,5" - 54,61 em

Technologie d'affichage Backlight Unit LED, Hardeoatingl3H]

Luminosité 250 cd/m?

Ratio d'aspect 16/9

Résolutions [pixels) 1920% 1080

cPU Intel i3 { Intel i5

GPU Intel HD Graphics

RAM 2GB DDRS (jusqu'a 8GB]

HOD 500GB-(2.57)

0s Windows 7 I_eS
Lecteur de disque DVD-RW

Camera 1,3 Megapixel + Micro

Wifi 80211 blg/n Ultra-fin

1xHDMI, & x USBZ.0, Card Reader, RJ45,

Eonnackquss 2 x Audio Jack 3.5

Facilité d’utilisation

Audio 2% 5W.
Dimensions lsans/ 545 % 444 x &0 mmi [/
avec pled) 600 x 500 x 185 mim

Design élegant

+
+
+ Moins de cables
+
+ Montage VESA

centrales encombrantes a une solution tout-en-un, pratique et élégante. Parfait pour réduire significativement
l'encombrement de vos bureaux, qu’il sagisse de salle de controle ou de postes de travail bureautique.
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( ( La qualité principale de ces moniteurs vient du confort qu'ils apportent, on passe ainsi d' écrans massifs avec unités ))



MONITEURS POUR LINTEGRATION

Open frame, Panel mount, Rack mount de 8 a 32"

Quels gue soient vos environnements de déploiement, nous vous propasons des solutions d'intégration adaptées a vos
besoins.

Utilisation 24/7
Intégration en bornes
Intégration dans des baies serveurs 19"

Intégration murale
Intégration dans des meubles sur mesure

Grace a leur architecture métal, nos moniteurs offrent une grande polyvalence ainsi qu'une grande adaptabilité. lls
représentent la solution idéale pour vos petites et moyennes séries.
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Open frame de 8 4 55

Moniteurs Open Frame pour une
intéegration sur mesure

Moniteurs @ cadre ouvert, concus pour
lintégration, ils peuvent étre utilisés dans une
grande variété d'applications industrielles et
commerciales. Parfait pour les distributeurs
automatiques, les simulateurs, les bornes
etc...

Ces moniteurs sans facade offrent une
intégration facile et propre pour un maximum
d'environnements.

Panel mount de 8 3 55"

Moniteurs industriels encas-
trables en facade.

Ces moniteurs panel mount sont concus
pour fournir a lutilisateur une qualité
d'image a la pointe de la technologie, allide
a un boitier industriel robuste, qui assurera
un fonctionnement fiable dans la plupart des
environnements industriels ou commerciaux.

INFORMATIGUE & INTEGRATION e

Open frame, Panel mount, Rack mount

Rack mount 19~

Moniteurs concus pour linté-
gration en baies serveur

Qu'il sagisse d'environnements industriels,
de salles serveurs d'entreprise ou de data
centers, les moniteurs Rack mount sont
concus pour sadapter d toute les armoires
disposant d'un dispositif de montage en rack
de 19" de large, avec une hauteur de 9U.

Lavantage des moniteurs rackables est qu ils
permettent des configurations matérielles
denses, sans occupation de surface au sol.
Les moniteurs Rack mount disposent de
touches en facade, facilitant la maintenance
et d'un design totalement intégre.

En option, ils peuvent étre équipés de vitre de
protection ou de dalle tactile.



Fixations pour moniteurs
SUPPORTS

Supports de bureaux simples, supports de bureaux multi-écrans, supports muraux, supports pour mur dimage... NOUs vous proposons une large

SUPPORTS POUR BUREAUX b 56

Mono-Ecran Multi-Ecrans

1 ECRAN 2 ECRANS 3 ECRANS 4 ECRANS 6 ECRANS

1 1 T+ +F

SUPPORTS PIEDS p 57
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SUPPORTS BUREAU

)

1 Ecran
Goicificitis Support multi-
positions
Taille d'écrans Compatibles 1573247
Mombres d'Ecrans 1
Poids Maximum par écran 8 kg

Compatilibté VESA VESATS /VESAIDD
Hauteur Totale {rmm| 290
Largeur Totale imml 214
Prodendeur Tatale 206
Orientation Gauche/Droite

ST |riclinaison Haut/Bas 180"

*-: Disposition Portrait/Paysage Non

g Déplacement Gauche/Droite Nan
Déplacement Haut/Bas Nan

TOUCH-
STAND

1 Ecran

Support lesté
pour écran tactile,
jusqu's 13 ko 22"

max|

107 4 22"
1

13 kg

VESATS

213
203

227

+180° /- 2°
Non

Non

Non

Multi-Ecrans et Productivité

Des études montrent que lutilisation de plusieurs moniteurs sur un méme poste de travail permet d'=

||-|.-JL|—‘|]

‘appren

\rl\

1S538 4

44

MULTIFLEX

MONOFLEX 2/2L

1 Ecran 2 Ecrans

Support pour 1
écran.
Hauteur réglable,
jusqu'a 8 ka (24"
max)

3 axesde liberte

Support pour 2 écrans de bureau,
Jusqu'a B kg par écran [24" max]

157 & 247 15773 247
1 2
12 kg 12kg 15 kg
e - VESA200x100
A E FSAT? 1 k et
VESATS /VESAIOD WVESATS JVESAIDD VESA100 / VESATS
460 370
490 700
200 240
+f- 20°
- 52 [+ 25 +/-20° -f- 15°
Rotation +/- 90° Oui
~ 200 mm
Non [varie avec lataille d'écran)
200 mm - 200 mm

varie avec la taille d'écran)

MULTIFLEX 3

JEcrans

Support pour 3
écrans de bureau,
Jusqu'a B kg par
écran (24" max]
157" a 24"

3
Bkg

VESATS /VESAIOD VESATS /VESAIDND

370
1200
240
+/- 20°
+f-20°
Qi
~ 200 mm
lvarie avec 13 taille
d'écran)
- 200 mm

[varie avec la taille
décran

MULTIFLEX
4/4L

4 Ecrans

Support pour & ecrans de bureau,

jusqu'a B kg par écran [24” max)
1575 24"
4
Bka 12 kg

200x100
730
700
307

+/-20°

+/-20° +f- 15°

MNon

~ 2000 mm
[varie avec la taille d'écran)

- 200 mm

[varie avec la taille d'écran)

. En effet, afficher simultanément plusieurs fenétres par écran optimise 'mmedi

Mulhflex libérent de l'espace sur le poste de travail, en plus de permettre un gain de productivité important !

@ Compilation de résultats disponible sur l'aricle: Rocky Mountain Communication Review, Volume 2:1, Summer 2004, [pages 31 & 53]

h6 SUPPORTS

YESA100 / VESATS

MULTIFLEX é

6 Ecrans

Support pour 6 écrans de
bureau, jusqu'a & kg par

écran (24" max]
157 & 247
t
bka

VESATS [ VESAIDO

730
1200

307
+/-20°
+/- 20°

Mon

~ 200 mm
[varie avec la taille d écran)

- 200 mm
varie avec la taille d'écran)

JIP

=] ..'l |I 'I“

> les allers retours entre ces applications favorisant le travail multi-tache. Avec leur pied de petite ta|lLe .Lés supports



SUPPORITS BUREAGSFISES

Specificités

Taille d*écrans Compatibles
Nombres d'Ecrans

Poids Maximum par écran
Compatilibté VESA

Hauteur Tatale [mm)

STD 42/55

1 Ecran

Support pied

de 267 4 327 /& 377 455"

1
25kg/ 50kg
400x200 - 600x200 /
400x400 - 6002400 -
400x300 - 600x300
460/ 670

STD 350

1 Ecran

Support pred verre

de 26 432"
[

15 kg

400x300 - 400x200 - 200x200

STD 450
1 Ecran

Support pied verre

de377&55"
1
40 kg

600x400 - 400x200 - 400x400 -
400x200 - 200x200

RT-STD /RA-STD

1 Ecran

Support pied sur roulettes /
Support pied téléscopique sur
roulettes

de 327 ab5”

40 kg

500x400 - 600x200 - 4002400 -
4002200 - 200x200

420 550 1520/ 1700
Largeur Totale [mm) 65/ 69 4460 630 600/ 600
Prodandeur Totale 274 | 274 20 210 600/ 600
Tablette Nan Man Nar Ouw / Non
\ Ergonomie au poste de travail :
L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)
0 préconise de régler les stations de travail et bureaux de maniére 3 ce que les articulations de [utilisateur soient en position neutre .
\\ & En particulier, le dos et la nuque doivent rester droits, et le haut de ['écran doit arriver au niveau des yeux.
\I, 7 = Les S ipports pour bureau Ipure ®, 5ta p es avec ¢ recommandations comme premiére priorite.
=4 )

m Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Le Point sur le Travail Informatisé, Collection Point de repére, Référence INRS PR 37, 2008
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SUPPORTS MURAUX PETITE TAILEE Nt e

§ans

Pour écrans de petite et moyenne taille : moins de 24 et jusqu’a 30 kg

Discrets, solides et faciles a installer, les supports muraux |pure® représentent la solution optimale pour fixer vos
écrans LCD et LED disposant d'un VESA 50 /75 / 100.

BIBRA 30 TRIBRA 30 | MONOBRA 30-BS

anﬂépv t: po‘nr'p‘lm:dir-mﬁfﬁt#: !ﬂaﬂpmhdﬂ mur

Suppart Mural Support Mural Suppart Mural
VESA 50/75/100 oy 30 kg avec adaplateur VESA 50/75/100 ou 30 kg avec adaptateur, VESA 50/75/100 ou 30 kg avec adaptateur
3 axes dorientation, 4 axes d'orientation, 2 axes de rotation,
Céport 320 mm. Déport 470 mm. Compatible Vis Antivol.
__“ Taille d'écrans Compatibles 157 824" 157424 15" az4”
g |
—% Nombres d'Ecrans 1 1 1
2Rl Poids Maximum par écran 30kg 30 kg 30 kg
\: Compatilibté VESA VESA50/75/100 VESA S0/ 75/100 VESA S0/ 75 /100
Ll Hauteur Totale (mim) 1462 162 150
i Largeur Totale [mm) 82 82 130
Déport [mm] 330 max. 470 max. 130
907 {dépend de la t: /- 180° [dépend de la e
Orientation Gauche/Droite -3 lj;w&;;dt;:llu e UL L[iiLll-:ec:j‘-:‘l- fataille +f- 20°
+/-20° +f-20° 30° [vers le basl
Oui Oui O
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SUPPORTS MURAUX GRANDE TAIEEE

Pour les grands écrans : au dela de 26" et jJusqu'a /5 kg

Ipure® a développé les solutions de fixation FIXO et FLEXO, qui se démarquent par une facilité d'installation remarquable

Les trous de fixation sont concus pour s’adapter 3 la quasi-totalité des écrans du marché.

La gamme FIXO, fine et discréte, permet de fixer solidement vos écrans (jusqu'a 30 kgl a un mur.
La gamme FLEXO déporte légérement [écran du mur pour offrir la possibilité de lincliner vers le bas (jusqu'a 75 kgl, de
VESA 100 & VESA 600-400

M Soecificités

Taille d'écrans Compatibles

Nombres d'Ecrans

Paids Maximurm par écran
Compatilibté VESA

Hauteur Totale [mml

Largeur Totale [mm)

Déport [mm]

Orientation Gauche/Droile

Inclinaison Haut/Bas

Option Antivel

FIX0 2020 FIX0 4040 FLEXO 4633 FLEXO 7648

Support Mural.
De 14" a 32" (30 kg max)
Déport de 20 mm.

147 a 32"

d0ka
Max, 200x200

200

200

20

Mon

Support Mural.
De 37 455" [30 kg max
Déport de 20 mm.

37 ass”

1

30 ka

Max. 400x400

400

400

20

Nan

Non

Dui

Support Mural,
De 23”4 37"
Déport de 83 mm

237a31"

1
75 kg

Fixation Urniverselle, VESA 400 Max

SUPPORTS 9

Support Mural.
De 30" a 63"
Déport de 83 mm.
3072637
1
75 kg
Fication Universells

480

Nen
+/-20°

Ow



SUPPORTS PLAFOND

Spécificités

Taille d'écrans Compatibles

Compalibilité Cerans

Nombres d'Ecrans

Poids Maximur par écran
Compatibilité VESA
Hauteur Totale Imm)
Largeur Totate [mm)
Profondeur Totale
Orientation Gauche/DCroite
Inclinaison Haut/Bas

Distance de L'écran au Sol ou
au Plafond [mm|

MONOPLA 30 DUOPLA 30 | PLAFOND 75
|

Support Plafond jusqu'a 30 kg,
3 axes de liberté
[Hauteur, Inclinaison + Rotations)

Tautes tailles compatibles VESA 50/ 75/
100
[ = VESA 100 avec adaptateur]

1
30 kg
VESA S0/ 75,100
370
700
240
+/- 20°

+f- 20° [sans présence de mur]

500-850 [zjustable par paliers de 50]

Support Plafond jusqu’a 60 kg,
2 angles de liberté
[Hauteur, Inclinaison + Rotations)

15 au 24

2
30ka
VESA 50/ 75/100
370
700
240
v/ 20°

+f- 90° |sans présence de mur]

500-850 |ajustable par paliers de 50]

Support Platond, jusqu'a 75 ka,
2 angles de Liberté
[Hauteur, Inclinaison + Rotations)

247 365"

1
75 kg
Aassocier avec FIX0 ou FLEXD 4433 & 7448
730
1200
307
£f- 207

+/-180° [sans présence de mur)

1050-1620 lajustable par paliers de 30|



SUPPORTS MUR D IMAGE

Entierement sur mesure, ces derniers allient un design sobre a une solidité et une fiabilité sans failles. Notre
équipe R&D a porté une attention toute particuliere a lergonomie du produit : passages de cables,
prises éléctrigues intégrées, facilité d'accés a larriere des écrans... e

Affichage Dynamigue _ ControlRoom g

Ut oLy b
Structure en Aluminium, facile a monter.
ldentification Produit Spécificités Jusqu'a 300 kg par module. Possibilité de caombiner plusieurs modules.

Maintenance facile, passages de cdble, roulettes en option,
Taille d’écrans Compatibles du 157 au 657
: Nombres d'Ecrans Jusqu'a 4 écrans 55" ou 20 écrans 19" par module
Compatibilité Ec
Poids Maximum par Module 300 kg
Compatilibté VESA Utilisation des Supports muraux |pure®
Hauteur Totale [mm) Jusquadm
Largeur Totale [mm) Jusqu'a 2,5 m. par module
Orientation Gauche/Droite Poutres latérales orientables, disponibles en option

Inclinaison Haut/Bas Jusqu'a 15°, en option lavec les MONOBRA 30BS)

Un projet spécifique ?
Besoin d'une conception sur mesure ?
Contactez-nous : 04 92 08 66 30

info@ttsys.fr
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CAISSONS DE PROTECTION

EN OPTIONS

Option « Protection + »

Vitre polycarbonate incassable 8 mm

e \Verre de sécurité durci anti-reflet
Conturan® 4 mm

e \Verre de sécurité anti-vandale, anti-

ENCLIP 80.60 ENCLIP 110.70 ENCLIP 120.75 ENCLIP 160.90 reflet Conturan® 8 mm
Enveloppe de protection Indoor P54, e \erre de sécurité anti-vandale, anti-reflet
scificite = Jutdoor et Qutdoor [IP&6] avec cptions . -
Spécilicités Sermi Outdoor et Qutddor [IP&6) av ptions avec frltr‘e solalr‘e [IR} Conturan@ 8 mm
Taille d'écrans Compatibles Jusqu'a 32" Jusqu'a 42 lusqu'a 4é” Jusqu’'a 55"
Nembres d'Ecrans 1 1 1 1 Option <% Semi—-outdoor »
Lengueur d'écran maximum 80 110 120 160 — . .
= : * Chauffage ventilé, systéeme AirFlow™
Hauteur d'écran maximum 40 70 75 70 N
Indice d ti P54 [1P56 t I [2 ventilatel FS]

t F Vec option: = = =
B S e Double thermostat, isolation anti-feu
Vilre de protection Witre feuilletée 8 mm [normes a\ﬂahon]

Ouies d'aération Filtres a poussiéres y
Option « OQutdoor IP66 »
Chassis metal 20/10e, traitement anti-corrosion . .
* Protection [P66 avec chicanes et
Dlbtar $niel 2 extracteur, parafoudre
Baornier 2 prises
Emplacement Mini PC Ou s
Option « Support »
Antenne Wifi dans le chassis Oui
Platine de fixation Oui e Support inclinaison 15°
Ventilateur Non e Support inclinaison 30°
Ouverture Duverture par L'avant, vérins a gaz . SUppOI"t inclinaison 45°
Fermeture Verrouillage a clé » Support montage sur mat ou traverse

SUPPORTS



SUPPORTS SOL TOTEM

Ce support sol format paysage est compatible avec Les supports sol totems permettent d'intégrer n'importe quel moniteur
ungrand nombre d'écran plat (jusqu’au 55”), tactile dans un chassis totem robuste et anti-vandalisme.

ou non. Il est adaptée a toute les zones accueillant Ces supports existent en version indoor ou outdoor, ils comprennent un
du public, tout particulierement pour afficher des systeme de verouillage a clé et un espace dédié a l'installation de mini PC.

informations de localisation. Un espace dans le
chassis est prévu pour linstallation d'un PC de
diffusion.

Un projet speécifique ?
Besoin d'une conception sur mesure ?
Contactez-nous : 04 92 08 66 30

info@ttsys.fr




TABLEAU DE COMPATIBILITE SUPPORTS/ MONITEURS

Compatibilité
moniteurs / supports

DID46X 1500
GV24/ GV24Ci

CV32X 1000

PV32
Pv42
PV50
PV55
ADI19
AD32
DID40
DID46
viz

B C19X 1000

B V19

Z-STD
TOUCH STAND
MONOFLEX
MULTIFLEX 2
MULTIFLEX 2L
MULTIFLEX 3

MULTIFLEX 4
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SERVICE APRES VENTE

Charte qualité service

La societé TTS vous accompagne tout au long de votre expérience produits.

Nos équipes sont présents dés le début de vos projets, nous vous accompagnons et vous
proposons notre expertise et les conseils nécessaires.

Desreponses sur mesure sont possibles pourvos besoins ensolutions d'affichage spécifiques.
Nous vous garantissons des produits exempts de tout défaut.

Si malgré notre vigilance, certains produits présentaient des vices de fabrication, notre
service apres vente, situé a Carros [(06), vous assurerait une prise en charge de votre matériel
Ilpure® dans les meilleurs délais.

Période de garantie

TTS vous offre une garantie de 1, 2 ou 3 ans selon les moniteurs [extensible a 5 ans), ainsi
qu'une garantie de 5 ans pour ses supports.

Durant la période de garantie, les produits défectueux seront réparés.

Cette réparation sera effectuée sans frais.

Tous les produits réparés sont couverts par une garantie de 90 jours ou sur la durée restante
de la garantie initiale du produit.

Contact S.AV via notre formulaire dédié

En cas de dysfonctionnement du produit, vous devrez vous rendre sur le site www.ipure.eu,
dans la rubrique « support et services », vous trouverez le bouton de demande de support en
bas de page.

Une réponse vous sera apportée dans les 24 heures pour vous confirmer la prise en compte
de votre demande ainsi que les modalités de prise en charge.

Nous attirons votre attention sur le fait que le formulaire doit étre rempli dans son intégralité,
pour permettre @ nos services de prendre en charge, sans frais, le retour des produits lpure ®.

Exclusion de garantie '

Ces conditions de service excluent les dommages occasionnés au materiel par une utilisation
inadaptée ou un usage non conforme a celui auquel le produit est destiné, ou par une cause
extérieure a celui-ci [secteur non adapté, chute, choc, tentative de transformation ou sinistres:
foudre, dégats des eaux, surtension...).

Pour de plus amples informations, consulter notre site web :
www.ipure.eu/support.htmi



CONDITIONS GENERALES DE VENTES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 - Généralités
Les présentes condifions générales de venle s'appliquent & loules nos ventes a |'exceplion des marchés publics, des venles aux ¢
tenu de leur nature ou de la gestion en vigueur, font I'objet de conditions particuligres.

ités locales qui, compte

Article 2 - Commandes
que commande doit faire I'objet d'une con
medification ullé

. Toute

confirmée ne peut plus &tre 1
eul élre faile qu'avec nolre consentement écril.

irmation écrite (courrier, mail ou fax). Une comman
ure sera facturée en sus. L'annulation d'une commaonde doment enregistrée ne

Arlicle 3 - Prix - Délai el livraison
* Mos prix de référence sont fi xes ch ague anr ée dans nos tar
* Mos délais étant donné a titre indicat ards suscept

es d'intervenir ne peuvent donner lieu & aucune e part, ni motiver le refus des

.‘-:1f'1;||" 55 en ¢

hors taxes c-e;nrt e*nl:\cﬂ’uge et port
{f-n. 'ob yjet d'un accor d partic
.{lu.u_n,,,, Jive

artiant, TTS, Trafic Technologie

ndises, mémes e

ses, xw‘ ire auguel il
fectuosité a irente ou de ma ; lire 2 onstatatio gcessaires ifie 5 tions a l'arrivée et \ : .
v a lieu tous recours caonfre les h'cmsp.-orh-nurs s-euls n_=.sp:1r1s:>’oies. SYSteme Sappuie sur
son expertise dans les
Article 4 - Conditions de reg|emenls . s s
* Conform lal E ment sont fi 445 jours fin de mois ou 60 ic,;u:s date de facture. Systemes d afflchage et
* Tout pai | % par mois entier de régl nt avant I'échéance. . .
¢ Au cours d’ une ex de commande ou de marché, nous nous réservons le droit d'exiger toute garantie de paiement dans le cas ol de 2ments nouveaux les prodmts lumineux
sur la situation de |1ng e client seraient porlés & notre connaissance (non paiement d'échéance d nous-méme ou & un liers, avis negat { suite & I'élude de pour CommerCiaLiE-er |_a
documents financiers...).
* Pour fout nouveaux ruanf\;. il est exigé un paiement comptant, avant départ de la premiére commande. marque |pure®

Article 5 - Pénalités

* Un intérét de retard 4;5:: au taux refi maojoré de 7 points sera
restant dues.

o A déf paiement de l'une ou quelconque des échéances, traites, billets & ordre, les autres échéances deviendront immédiatement e

ieu a des froites.

& forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € (ART D441-5 code du commerce)

appliqué a titre de pénalités des la da

sQmmes

les méme si elles

Article 6 - Gamnfie
* Nos clients s'engagent expr

d‘-"-E-_]':’EJ ns toutes responsc 1hili
rantie part du jour d

gue. Nous

scrupuleusement les conseils d'utilisation p par type de produits dans notre cat
ucune crll(mhe en cas de non resp les conseils :;i"L't isation.
Les retours de ma | e effectués avec If“u-ea les 1 rcle nces concernant la panne ainsi que le numéro de
i une inten e fonctionnement normal de I'c

1"’11r|11 limitée a la r

Article 7 - Réserve de propriété
* Les produits sont vendus sous réser
* Le vendeur conserve la pro Jrigte

- I'acheteur
les pro =t annuler la vente.
‘1 cette clr‘?'-'-, la clat use ¢

'||f~: jusqu’au p
faut de paie ‘3|:.|‘|4:—cm:e le vende
s comme des paiements qu'a compter de leur encaisse

letires de change

Les chaques e
i & conserve son plein c

ons ne font pas o dés paiement du prix, & p
rendication immé e Vendeur, & ne pas tran: T incorpa (= 5 n‘.r—:H. e en gage.
* Les photos, textes e nent sont profégés | ent IL pr 0|
* Document non contractuel, aserve I.- r_i _‘i} r'|»: modifi Sristicg s présentés dans ce document.
.

lpure, lpure@® et son
Article 8 - Dérogations
Aucune dérogation aux présentes cond e, sur papier a en-téte de notre société.
Adticle 9 - Contestations

us |h'jﬁ-q |"~|r\*rf-' a nos ventas
dépend le s

. . P ) ‘
endeur sont de la compétence exclusive du tribunal de Commerce dont

1éme en cas de recours en garantie ou de pluralité
1ologie Systéme.




O
Apure

L. a Communication Dynamigque de TT1S

Siége social et cenire de fabrication :

Zl Carros - 1ére avenue, 2éme rue - BP 594 - 06516 Carros
Tel. +33(0)4 9208 6630  Fax +33 (0)4 92 08 66 31
Email : info@ttsys.fr

www.tisys.eu
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